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1. Premessa

Il presente rapporto riferisce in merito all’attivita di monitoraggio ambientale eseguito in fase Ante
Operam (AO), per la realizzazione degli interventi per il dragaggio di 2.3 m?® di sedimenti della
Darsena Polisettoriale del porto di Taranto e per la realizzazione di una cassa di colmata atta a
contenere la maggior parte dei sedimenti dei fondali nell’area di ampliamento del V sporgente del
porto di Taranto. Le due aree coinvolte sono incluse nella perimetrazione del Sito di bonifica di
Interesse Nazionale (SIN) di Taranto nel periodo di marzo 2017, da tecnici competenti in acustica

ambientale ai sensi della Legge Quadro n. 447/95.
Le attivita hanno seguito quanto esposto nel Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA).

Ai fini della realizzazione della campagna di monitoraggio per la caratterizzazione del clima
acustico si & fatto riferimento agli strumenti normativi attualmente vigenti, sia in ambito nazionale
sia internazionale. Tali norme sono relative alle grandezze ed ai parametri da rilevare, ai sistemi di
rilevazione, alle caratteristiche della strumentazione impiegata, ai criteri spaziali e temporali di
campionamento, alle condizioni meteorologiche ed alle modalita di raccolta e presentazione dei
dati.

Le misure eseguite hanno lo scopo fondamentale di definire quantitativamente la situazione

acustica ante operam prima dell’'apertura dei cantieri.
In particolare, il presente monitoraggio € finalizzato ai seguenti obiettivi:

- testimoniare lo stato dei luoghi e le caratteristiche ambientali ed antropiche esistenti

precedentemente all'apertura del cantiere;

- quantificare un adeguato scenario di indicatori ambientali tali da rappresentare, per le
posizioni piu significative, la “situazione di zero” a cui riferire l'esito dei successivi

rilevamenti;

- consentire un’agevole valutazione degli accertamenti effettuati, al fine di evidenziare
specifiche esigenze ambientali ed orientare opportunamente eventuali interventi di

mitigazione .
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2. Quadro normativo di riferimento

Di seguito sono state trattate sinteticamente i principali riferimenti normativi sul rumore

ambientale.

» Legge 26/10/95, n.447 “Legge Quadro sull’lnquinamento Acustico” che stabilisce i
principi fondamentali in materia di tutela del’ambiente esterno e dell’lambiente
abitativo dall’inquinamento acustico inteso come rumore tale da provocare fastidio o
disturbo al riposo e alle attivita umane, pericolo per la salute umana, deterioramento
degli ecosistemi dei beni materiali e dei monumenti, dell’ambiente abitativo o
dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
Oltre alla definizione di inquinamento acustico, vengono fornite le definizioni di
ambiente abitativo, che riprende quella gia contenuta nel D.P.C.M. 01/03/91, e di
sorgenti sonore fisse e mobili. Inoltre, rispetto al D.P.C.M. 01/03/91 che fissava
esclusivamente i limiti massimi di immissione in riferimento alle classi di destinazione
d’uso del territorio, la Legge Quadro introduce i concetti di valori di emissione,
attenzione e qualita (art.2 comma 1 lettere e,f,g e h). La legge inoltre, effettua una
ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni, Provincie e Comuni in materia di

inquinamento acustico.

» D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore”. Definisce i
valori limiti di rumore sul territorio. Per la determinazione dei limiti massimi dei livelli
sonori equivalenti i Comuni adottano la seguente classificazione acustica in zone e per

tali aree il decreto stabilisce i valori limite di emissione, immissione e qualita.

Classi di destinazione d’uso del territorio

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro

CLASSE | — aree particolarmente utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo
protette svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi
pubblici, ecc.

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con
bassa densita di popolazione, con limitata presenza di attivita commerciali ed
assenza di attivita industriali e artigianali.

CLASSE Il — aree destinate ad uso
prevalentemente residenziale

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con
media densita di popolazione, con presenza di attivita commerciali, uffici con
limitata presenza di attivita artigianali e con assenza di attivita industriali; aree
rurali interessate da attivita che impiegano macchine operatrici.

CLASSE Il - aree di tipo misto
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Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densita di
popolazione, con elevata presenza di attivita commerciali e uffici, con presenza
di attivita artigianali; le aree in prossimita di strade di grande comunicazione e
di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole
industrie.

CLASSE IV - aree di intensa attivita
umana

CLASSE V - aree prevalentemente . . . .. - con g e e
P Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsita di abitazioni.

industriali
CLASSE VI - aree esclusivamente Aree esclusivamente interessate da attivita industriali e prive di insediamenti
industriali abitativi.

Di seguito viene riportato il valore limite assoluto di immissione per ciascuna classe di destinazione
d’'uso del territorio. Tale limite & definito dalla norma come il valore massimo di rumore che pud
essere immesso da una o piu sorgenti sonore nell’ambiente esterno, misurato in prossimita dei

ricettori.

Valori limite assoluti di immissione e classi di destinazione d’uso del territorio - Leq in dB (A)

Tempi di riferimento
Classi di destinazioni d’uso del territorio
Diurno (06.00-22.00) | Notturno (22.00-06.00)

| - aree particolarmente protette 50 40
Il - aree prevalentemente residenziali 55 45
Il - aree di tipo misto 60 50
IV - aree di intensa attivita umana 65 55
V - aree prevalentemente industriali 70 60
VI - aree esclusivamente industriali 70 70

» DM 16.03.98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”.
Individua le specifiche che devono essere soddisfatte dal sistema di misura e le relative

norme di riferimento. In particolare definisce:
0 metodologie ed obblighi di calibrazione e taratura della strumentazione adottata;
o0 i criteri e le modalita di misura dell'inquinamento acustico in ambienti abitativi,

traffico ferroviario e veicolare.

Viene inoltre definito il parametro fisico adottato per la misura del rumore come Livello continuo
equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione sonora ponderata "A"
di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione

quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo.
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Per quanto concerne i limiti, in mancanza di deroghe che disponessero altrimenti, le
misure riportate nel presente documento fanno riferimento ai valori limite di

immissione cosi come definiti nella lettera f) comma1 dell’art. 2 della legge 26 ottobre
1995 n°447.

» PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA: Nellambito delle competenze assegnate ai
comuni dalla Legge Quadro 447/95 sull’inquinamento acustico, il Comune di Taranto ha
completato il percorso tecnico amministrativo che ha dato attuazione al D.P.C.M. del 14
novembre 1997, che prevede, quale strumento forte di prevenzione e di tutela
ambientale, la pianificazione acustica del territorio. La prima Classe si riferisce a quelle
aree, per la cui fruizione € richiesta la massima quiete: gli ospedali, le scuole, le case di
riposo, i parchi e le riserve naturali, i siti di interesse archeologico ecc.; alle Classi ll, lll e
IV sono, rispettivamente, attribuibili le aree a prevalenza residenziale, di tipo misto
(residenziale piu attivita economiche e produttive), di intensa attivita umana; le Classi V
e VI sono riferite alle zone prevalentemente ed esclusivamente industriali. La norma
prevede, inoltre, un passaggio graduale da una classe a quella successiva, e laddove
possibile, sono state superate eventuali incompatibilita, creando zone di transizione -

cosiddette zone cuscinetto -, di classe intermedia opportuna e di congrua ampiezza.

CLASSE | - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali,
aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE Il - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con
bassa densita di popolazione, con limitata presenza di attivita commerciali ed assenza di attivita
industriali ed artigianali

CLASSE 1l - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento,
con media densita di popolazione con presenza di attivita commerciali, uffici, con limitata presenza di
attivita artigianali e con assenza di attivita industriali; aree rurali interessate da attivita che impiegano
macchine operatrici

CLASSE IV - Aree di intensa attivita umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densita di
popolazione, con elevata presenza di attivita commerciali e uffici, con presenza di attivita artigianali; le
aree in prossimita di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con
limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsita di abitazioni.
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CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivita industriali e prive di
insediamenti abitativi

La classificazione redatta con i succitati criteri & stata adottata dal consiglio comunale.

Si riportano di seguito i limiti vigenti per il Comune di Taranto, stabiliti dal Piano di

Zonizzazione Acustica adottato dallo stesso Comune:

Tempi di riferimento
Classe di destinazione d’uso del territorio S Notturno
(6.00 - 22.00) (22.00 - 6.00)
I: aree particolarmente protette 50 40
II: aree prevalentemente residenziali 55 45
Ill: aree di tipo misto 60 50
IV: aree di intensa attivita umana 65 55
V: aree prevalentemente industriali 70 60
VI: aree esclusivamente industriali 70 70

Piano di Zonizzazione Acustica — Valori limite di immissione in dB(A)

3. Scelta dei ricettori

Il monitoraggio ambientale della componente rumore si occupa della caratterizzazione del clima
acustico presso i ricettori potenzialmente impattati dall’opera. Il monitoraggio tiene conto della fase
preliminare all’avvio dei cantieri per la definizione del clima acustico presente in assenza di
lavorazioni, della fase di costruzione, in modo tale da poter verificare anche I'efficacia delle misure

di mitigazione eventuali da apportate.

La scelta delle aree da sottoporre a monitoraggio € determinata da una serie di condizioni relative

a fattori di criticita ambientali e di rappresentativita della situazione acustica, sia attuale, che futura.

In particolare, la criticita ambientale & il risultato della convergenza di numerose condizioni
connesse con i processi di emissione, di propagazione e di immissione del rumore. Tali condizioni

possono essere riassunte, rispettivamente, come di seguito riportato:
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v presenza e natura di sorgenti di rumore attive, attuali e future (emissione);

v’ proprieta fisiche del territorio: andamento orografico e copertura vegetale laddove esistente

(propagazione);
v’ tipologia del corpo della nuova infrastruttura (propagazione);
v ubicazione e tipo di ricettori (immissione).

In particolare, la situazione di maggiore criticita si riscontra nel caso di un territorio pianeggiante
che non offre ostacoli naturali alla propagazione del rumore e manifesta modeste proprieta di

fonoassorbimento del terreno.

Pertanto, in considerazione della quasi completa uniformita dei parametri che influiscono sui
processi di emissione, propagazione ed immissione sonora riscontrati nell’area di studio, i

principali fattori di criticita ambientale risultano essere:
- l'eventuale presenza di ricettori particolarmente sensibili al rumore.

Considerando le criticita sopra esposte, le attivita di monitoraggio ante operam eseguite nel punto

individuato dal PMA, & riepilogato nella tabella seguente:

— . . Data del rilievo
Punto di misura Ubicazione ricettore = :
Inizio Fine
RMR 01 Localita Lido Azzurro (Hotel Ara Solis) | 01/03/2017 | 08/03/2017

Identificazione dei punti del monitoraggio

Per la fase di monitoraggio ante operam, il PMA ha previsto un’unica campagna di misure prima

dell'inizio dei cantieri, della durata di 7 giorni.

4. Esecuzione degli accertamenti programmati

| dati e le informazioni ottenuti nel corso dei rilevamenti in campo sono stati raccolti e organizzati in
schede di riepilogo, redatte per ciascun punto di misurazione. Le schede sono compilate e firmate
da tecnici competenti, la cui figura professionale €& definita dall’art. 2 comma 6 della Legge Quadro
n. 447 del 26/10/95.

Per quanto riguarda i descrittori acustici monitorati, la grandezza acustica primaria oggetto dei
rilevamenti € il livello continuo equivalente ponderato A, integrato su un periodo temporale pari a
24 h.
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Il valore di LAeq viene successivamente integrato dai valori di livello equivalente ponderati (A) sui
due periodi di riferimento allo scopo di ottenere i Livelli diurni (06.00-22.00) e notturni (22.00-
06.00).

Allo scopo di ottenere ulteriori informazioni sulle caratteristiche del clima acustico delle aree
oggetto di monitoraggio, vengono determinati anche i valori di LAeq su base oraria per acquisire

indicazioni sulla distribuzione nel tempo dei livelli di rumorosita ambientale.

5. Strumentazione impiegata

La campagna di misura in fase Ante Operam ¢é stata effettuata con postazioni semifisse composte
da fonometri integratori (Larson Davis LD 831) posti in contenitori stagni con le relative batterie di
alimentazione e collegati a microfoni, muniti di cuffia antipioggia-antivento con punte antivolatile,

posti in sommita ad aste e posizionati nei punti di misura identificati dal PMA.
La strumentazione utilizzata & conforme ai requisiti richiesti dal D.M. 16 marzo 1998.

Prima e dopo le operazioni di misura, si &€ proceduto al controllo della calibrazione della catena di
misura sopra descritta con un calibratore di classe 1 Larson Davis CAL 200, verificando che le

calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura differissero al massimo di 0.5 dB.

Tutta la strumentazione di misura & provvista di certificato di taratura e controllata almeno ogni due
anni per la verifica della conformita alle specifiche tecniche. Il controllo periodico & eseguito presso
laboratori accreditati LAT ed & stato comunque effettuato ogni qualvolta vi sia stato un evento

traumatico per la strumentazione o un intervento di riparazione della stessa.

Sono da considerarsi tarati gli strumenti acquistati da meno di due anni, se corredati da certificato
di conformita alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.

6. Attivita svolte

Le attivita svolte nell’ambito della fase ante operam riguardano:

- sopralluoghi preliminari in campo: presso ogni punto oggetto del monitoraggio, alcuni giorni
prima dell’esecuzione delle misure in campo, € stato effettuato un sopralluogo preliminare
al fine di verificare la fattibilita dei rilievi e di acquisire i permessi necessari per poter

accedere ai luoghi di misura;

- monitoraggio livelli sonori: I'attivita di rilevamento dati & stata condotta secondo le modalita

previste dal PMA. Nello specifico, le indagini sono state condotte attraverso di fonometri
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integratori di classe | (come previsto dal D.M. 16/03/1998). Al fine di effettuare la misura in
maniera conforme a quanto previsto dalla normativa, sono stati rilevati anche i parametri

meteorologici in corrispondenza di ogni ricettore;

- elaborazione ed analisi dei dati: I'elaborazione dei dati, la stesura della relazione e la
predisposizione dei relativi allegati € stata effettuata al termine della fase di rilevamento in
campagna. Le schede compilate durante il monitoraggio ante operam riportano la

descrizione del ricettore e le caratteristiche del territorio circostante, in particolare sono

riportati:
v l'ubicazione del ricettore,
v lo stralcio aerofotogrammetrico,
v la caratterizzazione del ricettore,
v' la presenza di altre sorgenti di rumore,
v la caratterizzazione acustica di tali sorgenti,

v' la descrizione delle principali caratteristiche del territorio.
Allo scopo di consentire il riconoscimento ed il riallestimento dei punti di misura nelle diverse fasi
temporali in cui si articola il programma di monitoraggio, durante la realizzazione delle misurazioni
fonometriche & stata inoltre prodotta una documentazione fotografica. Infatti, ogni scheda di misura
riporta la fotografia raffigurante I'ubicazione della strumentazione durante la registrazione del

segnale.

7. Analisi dei risultati

Nell'allegato (schede di monitoraggio) alla presente relazione sono riportate le schede dei risultati
delle misure della componente rumore, effettuate sul punto di monitoraggio individuato nel PMA,
per il rilievo del clima acustico secondo i limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica di cui il

comune di Taranto si & dotato.

Di seguito si riportano, per ogni ricettore indagato, i riscontri delle misure effettuate riportando i

livelli di Leq diurni, notturni e orari, espressi in dB.
- RMR _01

| risultati dei rilievi eseguiti tra il 01/03/2017 ed il 08/03/2017, presso | Hotel Ara Solis, sito in via
calata Penna Dritta n°2, sono riportati in termini di LAeq orari nella tabella seguente. Si
evidenziano in rosso i superamenti dei limiti normativi stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica di

cui il comune di Taranto si &€ dotato.
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LIVELLI EQUIVALENTI ORARI
Data e Ora Leq (dBa)

01/03/2017 14:00 62,9
01/03/2017 15:00 61,7
01/03/2017 16:00 59,8
01/03/2017 17:00 58,6
01/03/2017 18:00 64

01/03/2017 19:00 57

01/03/2017 20:00 58,2
01/03/2017 21:00 59,4
01/03/2017 22:00 59,9
01/03/2017 23:00 59,2
02/03/2017 00:00 58,4
02/03/2017 01:00 58

02/03/2017 02:00 57,1
02/03/2017 03:00 55,6
02/03/2017 04:00 55,7
02/03/2017 05:00 55,7
02/03/2017 06:00 56,1
02/03/2017 07:00 55,8
02/03/2017 08:00 54,3
02/03/2017 09:00 53,2
02/03/2017 10:00 52,1
02/03/2017 11:00 52,3
02/03/2017 12:00 52,8
02/03/2017 13:00 52,8
02/03/2017 14:00 53

02/03/2017 15:00 55,5
02/03/2017 16:00 55,5
02/03/2017 17:00 56,3
02/03/2017 18:00 56,6
02/03/2017 19:00 58,2
02/03/2017 20:00 58,4
02/03/2017 21:00 57,3
02/03/2017 22:00 56,6
02/03/2017 23:00 54,5
03/03/2017 00:00 53,6
03/03/2017 01:00 51,4
03/03/2017 02:00 49,8
03/03/2017 03:00 49,1
03/03/2017 04:00 48,1
03/03/2017 05:00 48

03/03/2017 06:00 50,6
03/03/2017 07:00 52,1
03/03/2017 08:00 51

03/03/2017 09:00 47,1
03/03/2017 10:00 46,5
03/03/2017 11:00 47,8
03/03/2017 12:00 49,8
03/03/2017 13:00 54

03/03/2017 14:00 53,3
03/03/2017 15:00 51,3
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4 N’ COMPONENTE
._E ASTA L D | HATL!F{A Rumore

INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 m? DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL’AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO
Monitoraggio Ambientale Ante Operam - Relazione Conclusiva - Componente Rumore

LIVELLI EQUIVALENTI ORARI
Data e Ora Leq (dBa)
03/03/2017 16:00 49,5
03/03/2017 17:00 48,9
03/03/2017 18:00 48,5
03/03/2017 19:00 51,1
03/03/2017 20:00 48,4
03/03/2017 21:00 51,3
03/03/2017 22:00 50,4
03/03/2017 23:00 46,8
04/03/2017 00:00 50,4
04/03/2017 01:00 46,8
04/03/2017 02:00 46,5
04/03/2017 03:00 54,8
04/03/2017 04:00 58,4
04/03/2017 05:00 57,4
04/03/2017 06:00 57,1
04/03/2017 07:00 58,2
04/03/2017 08:00 61,3
04/03/2017 09:00 62,4
04/03/2017 10:00 62,9
04/03/2017 11:00 62,7
04/03/2017 12:00 63,4
04/03/2017 13:00 63,3
04/03/2017 14:00 63,6
04/03/2017 15:00 63,6
04/03/2017 16:00 63,7
04/03/2017 17:00 64,2
04/03/2017 18:00 64,5
04/03/2017 19:00 64,7
04/03/2017 20:00 64,9
04/03/2017 21:00 64,6
04/03/2017 22:00 64,2
04/03/2017 23:00 63,6
05/03/2017 00:00 63,6
05/03/2017 01:00 63,6
05/03/2017 02:00 63,1
05/03/2017 03:00 62,3
05/03/2017 04:00 61,6
05/03/2017 05:00 61,8
05/03/2017 06:00 62,4
05/03/2017 07:00 62,8
05/03/2017 08:00 62,8
05/03/2017 09:00 63,3
05/03/2017 10:00 63,6
05/03/2017 11:00 64,4
05/03/2017 12:00 64,7
05/03/2017 13:00 64,2
05/03/2017 14:00 64,3
05/03/2017 15:00 64,1
05/03/2017 16:00 63,7
05/03/2017 17:00 65,1
05/03/2017 18:00 68,6
05/03/2017 19:00 66,6
05/03/2017 20:00 64,7
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is il COMPONENTE
i ASTALDI NATURA Rumore

INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 m? DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL’AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO
Monitoraggio Ambientale Ante Operam - Relazione Conclusiva - Componente Rumore

LIVELLI EQUIVALENTI ORARI

Data e Ora Leq (dBa)
05/03/2017 21:00 63,6
05/03/2017 22:00 62,9
05/03/2017 23:00 62,4
06/03/2017 00:00 62,8
06/03/2017 01:00 62,9
06/03/2017 02:00 62,6
06/03/2017 03:00 62,3
06/03/2017 04:00 62,4
06/03/2017 05:00 62,6
06/03/2017 06:00 63,1
06/03/2017 07:00 62,6
06/03/2017 08:00 62,1
06/03/2017 09:00 62,3
06/03/2017 10:00 61,7
06/03/2017 11:00 61,5
06/03/2017 12:00 61,9
06/03/2017 13:00 66,3
06/03/2017 14:00 71,1

06/03/2017 15:00 =
06/03/2017 16:00 -
06/03/2017 17:00 -
06/03/2017 18:00 -
06/03/2017 19:00 -
06/03/2017 20:00 -
06/03/2017 21:00 -
06/03/2017 22:00 -
06/03/2017 23:00 -
07/03/2017 00:00 -
07/03/2017 01:00 -
07/03/2017 02:00 -
07/03/2017 03:00 -
07/03/2017 04:00 -
07/03/2017 05:00 =
07/03/2017 06:00 -
07/03/2017 07:00 -
07/03/2017 08:00 -
07/03/2017 09:00 -
07/03/2017 10:00 -
07/03/2017 11:00 -
07/03/2017 12:00 -
07/03/2017 13:00 -
07/03/2017 14:00 -

07/03/2017 15:00 63,8
07/03/2017 16:00 63,6
07/03/2017 17:00 63,1
07/03/2017 18:00 63,2
07/03/2017 19:00 63,4
07/03/2017 20:00 62,6
07/03/2017 21:00 61,7
07/03/2017 22:00 60,2
07/03/2017 23:00 59

08/03/2017 00:00 59,1
08/03/2017 01:00 57,9
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4 N’ COMPONENTE
._E ASTA L D | HATL!F{‘?‘ Rumore

INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 m? DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL’AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO
Monitoraggio Ambientale Ante Operam - Relazione Conclusiva - Componente Rumore

LIVELLI EQUIVALENTI ORARI

Data e Ora Leq (dBa)
08/03/2017 02:00 57,1
08/03/2017 03:00 56,2
08/03/2017 04:00 56
08/03/2017 05:00 55,9
08/03/2017 06:00 55
08/03/2017 07:00 53,9
08/03/2017 08:00 54,1

08/03/2017 09:00 -
08/03/2017 10:00 -
08/03/2017 11:00 -
08/03/2017 12:00 -
08/03/2017 13:00 -

15

/0
B5
B0 \-\

=

o

=
55

il - — — — — — —
45
40
010372017 00:00 04/03,/2017 00:00 07/03/2017 00:00 10/03/2017 00:00

Leq (A) orari ----------- ; Limite Diurno ----------- ; Limite Notturno

Come si osserva dalla tabella sopra riportata, i parametri acustici orari, riscontrati durante il
periodo di misurazione, risultano quasi sempre superiori ai limiti normativi vigenti, molto
probabilmente per motivi riconducibili sia alla viabilita ferroviaria che stradale, che dagli eventi

meteo marini dell’area indagata.
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is il COMPONENTE
i ASTALDI NATURA Rumore

INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 m? DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL’AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO
Monitoraggio Ambientale Ante Operam - Relazione Conclusiva - Componente Rumore

8. Conclusioni

Il presente rapporto contiene i risultati delle misurazioni fonometriche inerenti le attivita di
monitoraggio ambientale eseguite in fase Ante Operam (AO), per la realizzazione della cassa di
colmata funzionale all’ampliamento del V sporgente del porto di Taranto, nel mese di marzo 2017,
da tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi della Legge Quadro n. 447/95.

Dall’analisi dei risultati dei rilievi eseguiti, si evince come presso la postazione monitorata
RMR_01, non siano per lo piu rispettati i limiti dettati dalla classificazione acustica del comune di
Taranto.

| risultati delle misurazioni eseguite durante la fase Ante Operam, evidenziano un clima acustico al
di sopra dei limiti di zona per il ricettore residenziale dell’area classificata come classe Ill “ Area di

tipo misto” .

Per tutti i parametri monitorati e descritti, si rimanda alla Scheda di Misura allegata per la visione

dei risultati acquisiti.
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4° N’ COMPONENTE
._E ASTAL D | HAT":‘LF{‘E" Rumore

INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 m? DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI COLMATA FUNZIONALE ALL’AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO
Monitoraggio Ambientale Ante Operam - Relazione Conclusiva - Componente Rumore

9. ALLEGATI

Scheda di misura
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NATURA

ASTALDI S.r.A

“Piano Di Monitoraggio Ambientale”

Scheda di campo afferente alla componente:

RUMORE

Punto di monitoraggio: Rum_01
Periodo di monitoraggio:  dal 01/03/17 al 08/03/17

Il tecnico competente in acugtica

ing. Cesare Ferone; B
(Reg. Campania, delibera n. 55 del 23 agosto 1999)

coadiuvato da:
ing. Umberto Giglio;

(Reg. Campania, decreto dirigenziale n. 2 del 01 febbraio 2016)

Interventi per il dragaggio di 2.3 M m3 di sedimenti in area molo polisettoriale per la realizzazione di un primo lotto

della cassa di colmata funzionale all’ampliamento del V sporgente del porto di Taranto




e

NATURA
CODICE PUNTO DI MISURA: RUM 01
COORDINATE: 40°30'41.45"N \ 17° 8'35.42'E
FASE MONITORAGGIO: AO®m | Ccoo | POGo
TIPOLOGIA MISURA: SETTIMANALE® | 24 ORE o

STRALCIO PLANIMETRICO/ORTOFOTO




/‘v

NATURA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Regione: Puglia Provincia: Taranto Localita: Lido Azzurro

CARATTERISTICHE RECETTORE

o Recettore Sensibile o chiesa o scuola o ospedale O parco-riserva
o residenziale o rurale o altro:

M Abitazione
o di tipo isolato o di tipo non isolato ™ altro: Hotel
O attivita commerciale | o attivita produttiva O attivita sportiva O attivita ricreativa

o Altro
o deposito/magazzino o altro:

Numero piani fuori terra: 4 Altezza totale ricettore in metri; 15
NOTE:

PRINCIPALI SORGENTI DI RUMORE CHE INTERESSANO IL RECETTORE

O autostrada m: M strada statale 106 m: 620

o industrie m: ™ linea ferroviaria m: 260

™ cantiere futuro m: 2800 o fermata mezzi pubblici (autobus) m:

o parcheggio m: o fermata mezzi pubblici (filobus) m:
NOTE:

TIPOLOGIA AREA TRA RECETTORE E SORGENTE ESAMINATA

o sottobosco 0 campo aterreno erboso o giardino
O parcheggio M piazzale/deposito ™ strada/passaggio M altro
NOTE:

DESCRIZIONE RILIEVO

B?Jtr‘;tz: data inizio misura | 01/03/2017 | ore: 14:00 data fine: 08/03/2017 ore: 14:00
o I cielo sereno o cielo nuvoloso
;Z?gg'om o assenza di precipitazioni M precipitazioni
' o assenza di vento M vento
Strumentazione fonometrica: marca: | Larson Davis modello: | LD-831 matricola: | 2618
Calibratore: marca: | Larson Davis modello: | CAL200 matricola: | 8703
Stazione meteo: marca: | LSI-LASTEM
Ubicazione del microfono: Nella recinzione antistante il fabbricato

NOTE:




e

NATURA

LIVELLI EQUIVALENTI

Limite Immissione Diurno Limite Immissione Notturno
Limiti Vigenti 06:00+22:00 22:00+06:00
P.Z.A. classe Ill “ Aree di Tipo Misto” Leq dB(A) 60 Leq dB(A) 50
PERSONALE TECNICO IMPIEGATO
Tecnici Competenti in Acustica: ing. Cesare Ferone (Reg. Campania, delibera n. 55 del 23 agosto 1999)
Assistenti: ing. Umberto Giglio (Reg. Campania, decreto dirigenziale n.2 del 1 febbraio 2016)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PUNTO DI MISURA
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NATURA

TIME HISTORY

el 1 - RVMR 01 - LAeq
———— 2-RMR_01-LAeq - Running Leq
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LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI GIORNALIERI
. . Leq Lmin Lmax L1o Lso Loo

Giorno | Periodo | ypa) | (dBa) | (dBa) | (dBa) (dBa) (dBa)

01/03 | 14.00-22.00 | gog | 44.0 89.1 62.6 59.0 54.5
01-02/03 | 22.00-06.00 | 577 | 46.0 73.8 60.0 57.4 53.6

02/03 | 06.00-22.00 | 555 | 433 76.3 58.3 54.4 50.7
02-03/03 | 22.00-06.00 | 525 39.9 76.9 55.7 50.5 46.1

03/03 | 06.00-22.00 | 506 37.9 77.2 53.1 48.8 45.1
03-04/03 | 22.00-06.00 | 538 39.9 75.9 58.5 47.7 44.9

04/03 | 06.00-22.00 | @32 45.7 75.6 65.2 63.2 58.8
04-05/03 | 22.00-06.00 | g3 1 56.6 73.2 64.6 62.9 61.0

05/03 | 06.00-22.00 | g4.6 57.2 82.5 66.0 63.8 62.0




e

05-06/03 | 22.00-06.00 | 26 | 569 | 724 | 64.0 62.5 60.9
06/03 | 06.00 — 22.00

06-07/03 | 22.00-06.00 | 32 | 525 | 767 | 648 63.1 60.9
07/03 | 06.00-22.00 | 580 | 413 | 780 | 616 56.2 50.2

07-08/03 | 22.00 — 06.00
08/08 06.00 — 14.00

LIVELLI EQUIVALENTI DEL PERIODO DI
MONITORAGGIO
LAF [dB(A)] 62.6
LAF max [dB(A)] 62.9
LAF min [dB(A)] 624
LAI min [dB(A)] 63.8
LAS min [dB(A)] 62.6
L10 [dB(A)] 65.4
L50 [dB(A)] 61.0
L90 [dB(A)] 48.8

LIVELLI EQUIVALENTI GIORNALIERI

Giorno Leq |Lmin |Lmax| L1o Lso Lgo

(dBa) |(dBa)|(dBa)|(dBa)|(dBa)| (dBa)
01/03/2017 60.6 | 44.0 | 89.1 | 62.4 | 59.1 55.0
02/03/2017 55.9 | 43.3 | 76.3 | 58.5 | 55.1 51.1
03/03/2017 50.4 | 37.9 | 77.2 | 53.0 | 486 | 45.1
04/03/2017 623 | 40.7 | 75.7 | 64.9 | 62.6 | 47.6
05/03/2017 641 | 56.6 | 825 | 655 | 634 | 614
06/03/2017 642 | 54.6 | 81.0 | 65.0 | 624 | 606
07/03/2017 627 | 464 | 78.0 | 64.7 | 62.7 | 584
08/03/2017 564 | 41.3 | 76.8 | 60.2 | 53.9 | 49.1

LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI ORARI
Leq Lmin | Lmax L1o Lso Lao
(dBa) | (dBa) | (dBa) | (dBa) | (dBa) | (dBa)

01/03/2017 14:00 62.9 57.8 74.2 64.4 62.6 60.9
01/03/2017 15:00 61.7 53.1 76.5 63.1 61.1 58.8
01/03/2017 16:00 59.8 51.7 65.6 61.9 59.5 56.8
01/03/2017 17:00 58.6 47.3 77.8 61.1 57.9 54.3
01/03/2017 18:00 64.0 45.0 89.1 60.7 56.6 52.3

Data e Ora




/‘v

NATURA

LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI ORARI
Leq Lmin | Lmax L1o Lso Loo
(dBa) | (dBa) | (dBa) | (dBa) | (dBa) | (dBa)

01/03/2017 19:00 57.0 44.0 75.0 59.8 56.1 51.9
01/03/2017 20:00 58.2 46.0 64.4 60.3 57.8 54.7
01/03/2017 21:00 59.4 52.4 64.8 61.1 59.1 57.0
01/03/2017 22:00 59.9 53.0 73.8 61.5 59.5 57.5
01/03/2017 23:00 59.2 53.4 64.3 60.8 59.0 57.2
02/03/2017 00:00 58.4 53.0 63.7 59.8 58.2 56.7
02/03/2017 01:00 58.0 51.6 69.9 59.4 57.8 55.9
02/03/2017 02:00 571 49.5 62.9 58.9 56.9 54.6
02/03/2017 03:00 55.6 46.1 61.8 57.9 55.2 52.2
02/03/2017 04:00 55.7 46.7 62.6 58.0 55.3 52.3
02/03/2017 05:00 55.7 46.0 62.6 58.1 55.2 52.0
02/03/2017 06:00 56.1 47.0 74.9 57.9 55.4 52.6
02/03/2017 07:00 55.8 48.6 66.6 57.9 55.1 52.6
02/03/2017 08:00 54.3 46.4 66.2 56.3 53.8 514
02/03/2017 09:00 53.2 43.3 73.9 54.6 51.8 48.9
02/03/2017 10:00 52.1 45.5 59.8 54.3 51.6 49.2
02/03/2017 11:00 52.3 44.7 62.8 54.5 51.8 49.2
02/03/2017 12:00 52.8 43.3 64.6 54.7 52.1 49.6
02/03/2017 13:00 52.8 44.8 71.9 54.2 51.7 49.7
02/03/2017 14:00 53.0 46.5 60.2 54.7 52.7 50.8
02/03/2017 15:00 55.5 49.0 62.6 57.1 55.4 53.5
02/03/2017 16:00 55.5 47.5 67.1 57.4 55.1 52.7
02/03/2017 17:00 56.3 45.6 63.2 58.8 55.7 52.5
02/03/2017 18:00 56.6 47.0 63.6 58.9 56.1 52.8
02/03/2017 19:00 58.2 48.7 76.3 60.3 57.6 54.7
02/03/2017 20:00 58.4 50.8 65.9 60.3 58.0 55.6
02/03/2017 21:00 57.3 49.8 75.3 59.0 56.7 54.3
02/03/2017 22:00 56.6 48.2 76.2 58.0 55.8 53.5
02/03/2017 23:00 54.5 47.0 60.9 56.6 54.2 51.5
03/03/2017 00:00 53.6 44.7 76.9 54.5 52.1 49.8
03/03/2017 01:00 51.4 42.2 58.5 53.7 50.9 48.3
03/03/2017 02:00 49.8 41.7 57.8 52.2 49.1 46.1
03/03/2017 03:00 491 40.0 58.9 51.5 48.3 45.5
03/03/2017 04:00 48.1 39.9 57.7 50.4 47.4 44.5
03/03/2017 05:00 48.0 40.5 56.4 50.1 47.5 44.9

Data e Ora




/‘v

NATURA

LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI ORARI
Leq Lmin | Lmax L1o Lso Loo
(dBa) | (dBa) | (dBa) | (dBa) | (dBa) | (dBa)

03/03/2017 06:00 50.6 42.3 73.8 51.3 48.7 46.3
03/03/2017 07:00 52.1 44.5 71.9 54.1 50.6 48.5
03/03/2017 08:00 51.0 40.3 67.2 53.7 49.3 44.5
03/03/2017 09:00 471 37.9 67.8 49.6 45.6 42.8
03/03/2017 10:00 46.5 38.7 62.9 48.4 45.5 42.8
03/03/2017 11:00 47.8 42.7 63.0 49.7 47.2 45.4
03/03/2017 12:00 49.8 42.7 65.4 51.8 49.6 46.3
03/03/2017 13:00 54.0 49.4 67.5 54.7 53.2 51.9
03/03/2017 14:00 53.3 48.4 62.1 54.5 53.1 51.8
03/03/2017 15:00 51.3 43.5 58.6 53.3 51.0 48.0
03/03/2017 16:00 49.5 41.4 60.5 51.8 48.9 46.1
03/03/2017 17:00 48.9 41.4 66.9 511 48.1 45.5
03/03/2017 18:00 48.5 40.5 61.9 50.7 48.0 45.3
03/03/2017 19:00 51.1 42.8 77.2 51.4 48.9 46.6
03/03/2017 20:00 48.4 40.3 61.9 50.4 47.8 45.2
03/03/2017 21:00 51.3 41.0 77.2 50.1 47.0 44.6
03/03/2017 22:00 50.4 39.9 75.9 48.7 46.1 43.9
03/03/2017 23:00 46.8 40.4 57.0 48.6 46.3 44.3
04/03/2017 00:00 50.4 41.9 75.7 49.3 47.5 45.7
04/03/2017 01:00 46.8 41.8 57.4 48.3 46.5 44.9
04/03/2017 02:00 46.5 40.7 63.6 48.2 46.0 441
04/03/2017 03:00 54.8 42.3 64.7 58.9 51.6 46.1
04/03/2017 04:00 58.4 48.6 65.8 60.7 58.0 55.0
04/03/2017 05:00 57.4 46.3 64.1 59.8 56.9 53.6
04/03/2017 06:00 571 45.7 75.6 59.5 55.9 52.2
04/03/2017 07:00 58.2 47.4 70.5 60.7 57.7 53.9
04/03/2017 08:00 61.3 53.6 74.2 62.8 61.1 59.0
04/03/2017 09:00 62.4 57.6 68.6 63.6 62.2 60.8
04/03/2017 10:00 62.9 58.8 70.1 64.1 62.7 61.4
04/03/2017 11:00 62.7 59.0 72.4 63.9 62.6 61.3
04/03/2017 12:00 63.4 59.7 73.0 64.6 63.3 62.1
04/03/2017 13:00 63.3 58.4 68.5 64.5 63.2 61.9
04/03/2017 14:00 63.6 59.6 72.6 64.8 63.4 62.1
04/03/2017 15:00 63.6 58.8 741 64.9 63.4 62.1
04/03/2017 16:00 63.7 59.3 72.3 65.0 63.6 62.2

Data e Ora




/‘v

NATURA

LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI ORARI
Leq Lmin | Lmax L1o Lso Loo
(dBa) | (dBa) | (dBa) | (dBa) | (dBa) | (dBa)

04/03/2017 17:00 64.2 59.8 69.3 65.6 64.0 62.6
04/03/2017 18:00 64.5 60.5 71.8 65.9 64.3 62.9
04/03/2017 19:00 64.7 60.3 69.9 66.0 64.6 63.2
04/03/2017 20:00 64.9 60.0 73.3 66.1 64.7 63.4
04/03/2017 21:00 64.6 60.6 73.2 65.9 64.5 63.1
04/03/2017 22:00 64.2 59.7 73.2 65.5 63.9 62.5
04/03/2017 23:00 63.6 60.2 68.5 64.8 63.5 62.2
05/03/2017 00:00 63.6 59.7 68.1 64.8 63.5 62.2
05/03/2017 01:00 63.6 59.5 721 64.8 63.4 62.1
05/03/2017 02:00 63.1 59.0 68.6 64.3 63.0 61.7
05/03/2017 03:00 62.3 57.8 69.7 63.5 62.2 60.8
05/03/2017 04:00 61.6 57.0 68.5 62.9 61.5 60.1
05/03/2017 05:00 61.8 56.6 67.4 63.2 61.6 60.0
05/03/2017 06:00 62.4 57.8 72.2 63.7 62.1 60.7
05/03/2017 07:00 62.8 57.8 68.7 64.1 62.6 61.2
05/03/2017 08:00 62.8 57.2 73.7 64.2 62.6 61.1
05/03/2017 09:00 63.3 58.8 69.8 64.6 63.1 61.6
05/03/2017 10:00 63.6 59.4 70.9 64.9 63.5 62.1
05/03/2017 11:00 64.4 59.7 73.0 65.6 64.2 62.9
05/03/2017 12:00 64.7 60.9 72.5 66.0 64.5 63.2
05/03/2017 13:00 64.2 60.4 74.8 65.5 64.0 62.8
05/03/2017 14:00 64.3 60.6 68.5 65.5 64.1 62.9
05/03/2017 15:00 64.1 60.0 70.6 65.4 64.0 62.7
05/03/2017 16:00 63.7 58.6 68.5 65.0 63.5 62.1
05/03/2017 17:00 65.1 59.7 771 67.3 64.0 62.2
05/03/2017 18:00 68.6 60.1 82.5 71.9 66.6 63.6
05/03/2017 19:00 66.6 60.6 78.3 69.2 65.2 63.4
05/03/2017 20:00 64.7 59.9 76.6 66.3 64.1 62.7
05/03/2017 21:00 63.6 58.2 72.1 64.9 63.4 61.9
05/03/2017 22:00 62.9 56.9 68.6 64.4 62.7 61.1
05/03/2017 23:00 62.4 58.0 66.2 63.7 62.3 60.8
06/03/2017 00:00 62.8 58.4 72.4 64.1 62.6 61.1
06/03/2017 01:00 62.9 58.9 66.9 64.2 62.8 61.4
06/03/2017 02:00 62.6 58.1 66.5 64.0 62.5 61.0
06/03/2017 03:00 62.3 57.6 66.7 63.7 62.2 60.6

Data e Ora




e

NATURA

LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI ORARI

Leq Lmin | Lmax L1o Lso Loo

Data e Ora (dBa) | (dBa) | (dBa) | (dBa) | (dBa) | (dBa)

06/03/2017 04:00 62.4 57.5 66.3 63.8 62.3 60.8

06/03/2017 05:00 62.6 57.0 66.7 64.0 62.4 60.9

06/03/2017 06:00 63.1 58.2 76.5 64.4 62.8 61.2

06/03/2017 07:00 62.6 57.5 67.3 64.0 62.4 60.9

06/03/2017 08:00 62.1 55.2 68.3 63.6 62.0 60.3

06/03/2017 09:00 62.3 54.7 72.3 63.7 62.1 60.4

06/03/2017 10:00 61.7 56.4 67.2 63.2 61.5 59.8

06/03/2017 11:00 61.5 54.6 65.7 63.0 61.3 59.5

06/03/2017 12:00 61.9 57.5 66.5 63.3 61.8 60.2

06/03/2017 13:00 66.3 57.6 80.3 69.6 64.3 61.2

06/03/2017 14:00 711 61.4 81.0 74.4 69.7 64.9

06/03/2017 15:00

06/03/2017 16:00

06/03/2017 17:00

06/03/2017 18:00

06/03/2017 19:00

06/03/2017 20:00

06/03/2017 21:00

06/03/2017 22:00

06/03/2017 23:00

07/03/2017 00:00

07/03/2017 01:00

07/03/2017 02:00

07/03/2017 03:00

07/03/2017 04:00

07/03/2017 05:00

07/03/2017 06:00

07/03/2017 07:00

07/03/2017 08:00

07/03/2017 09:00

07/03/2017 10:00

07/03/2017 11:00

07/03/2017 12:00

07/03/2017 13:00

07/03/2017 14:00




e

NATURA

LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI ORARI
Leq Lmin | Lmax L1o Lso Loo
(dBa) | (dBa) | (dBa) | (dBa) | (dBa) | (dBa)

07/03/2017 15:00 63.8 58.6 67.9 65.1 63.6 62.0
07/03/2017 16:00 63.6 58.4 68.4 65.0 63.4 61.8
07/03/2017 17:00 63.1 58.1 72.2 64.6 62.9 61.3
07/03/2017 18:00 63.2 57.9 68.3 64.7 62.9 61.2
07/03/2017 19:00 63.4 57.6 75.2 64.9 63.2 61.5
07/03/2017 20:00 62.6 55.7 76.7 64.2 62.3 60.2
07/03/2017 21:00 61.7 52.5 66.8 63.7 61.4 58.7
07/03/2017 22:00 60.2 47.3 71.2 62.8 59.5 55.6
07/03/2017 23:00 59.0 46.4 78.0 62.1 57.8 53.3
08/03/2017 00:00 59.1 44.7 69.1 62.5 57.7 52.7
08/03/2017 01:00 57.9 43.2 68.2 61.4 56.1 50.8
08/03/2017 02:00 57.1 43.8 67.4 60.8 55.2 49.9
08/03/2017 03:00 56.2 41.3 68.1 60.0 53.8 48.8
08/03/2017 04:00 56.0 42.1 67.6 59.9 53.7 48.9
08/03/2017 05:00 55.9 43.5 69.3 59.8 53.5 48.9
08/03/2017 06:00 55.0 43.4 74.9 58.2 52.6 48.6
08/03/2017 07:00 53.9 43.5 66.9 57.4 52.0 48.6
08/03/2017 08:00
08/03/2017 09:00
08/03/2017 10:00
08/03/2017 11:00
08/03/2017 12:00
08/03/2017 13:00

Data e Ora

NOTE: Durante la mi_sura non sono ;tati registrati sia eventi piovqsi, che intensita del vento con velocita > di 5 m/s. | valori
" | di rumore registrati sono stati opportunamente mascherati.
TABELLA DI SINTESI DELLE CONDIZIONI METEO
ora Velocita del vento Direzione del vento Pioggia Temperatura
Data [m/s] [0°-360°] [mm] [°C]
15 3,8 168 0,0 13,1
16 1,8 170 0,0 13,0
17 0,8 288 0,0 13,3
18 0,8 260 0,0 12,3
19 0,7 239 0,0 11,6
01/03/2017 20 1,4 250 0,0 11,5
21 1,6 144 0,0 12,4
22 3,6 116 0,0 12,3
23 2,1 155 0,0 11,4
24 0,5 171 0,0 8,6
1 2,3 127 0,0 9,6




e

NATURA
TABELLA DI SINTESI DELLE CONDIZIONI METEO

ora Velocita del vento Direzione del vento Pioggia Temperatura
Data [m/s] [0°-360°] [mm] [°C]
02/03/2017 2 3,5 139 0,0 9,6
3 2,6 161 0,0 8,8
4 2,3 191 0,0 7,9
5 2,5 145 0,0 8,3
6 2,0 140 0,0 8,6
7 1,9 167 0,0 8,0
8 1,3 207 0,0 5,7
9 0,4 258 0,0 8,1
10 1,0 33 0,0 11,5
11 1,0 104 0,0 12,4
02/03/2017 12 13 90 0,0 137
13 1,8 39 0,0 14,2
14 2,7 31 0,0 14,8
15 3,5 27 0,0 15,5
16 4,5 16 0,0 15,4
17 4.6 14 0,0 15,6
18 3,1 6 0,0 15,4
19 2,7 11 0,0 15,0
20 1,2 358 0,0 14,4
21 0,5 328 0,0 13,9
22 0,8 288 0,0 13,3
23 0,8 260 0,0 12,3
24 0,7 239 0,0 11,6
1 1,4 250 0,0 11,5
2 0,3 249 0,0 10,9
3 1,1 261 0,0 10,2
4 1,2 238 0,0 9,8
5 0,6 190 0,0 9,0
6 0,6 191 0,0 8,4
7 0,4 218 0,0 7,7
8 0,7 193 0,0 7,7
9 0,4 201 0,0 9,9
10 0,5 152 0,0 12,2
11 1,1 72 0,0 13,9
03/03/2017 12 2,4 37 0,0 14,3
13 2,4 46 0,0 15,2
14 3,5 39 0,0 15,6
15 3,8 32 0,0 16,1
16 3,6 18 0,0 16,4
17 2,2 26 0,0 16,2
18 1,5 25 0,0 16,0
19 0,7 72 0,0 15,2
20 0,0 0 0,0 14,3
21 0,0 0 0,0 13,7
22 0,5 329 0,0 13,6
23 1,2 274 0,0 12,3
24 2,8 293 0,0 11,7
1 2,4 292 0,0 11,4
2 3,2 296 0,0 11,7
04/03/2017 3 37 298 0,0 11,6




e

NATURA
TABELLA DI SINTESI DELLE CONDIZIONI METEO

ora Velocita del vento Direzione del vento Pioggia Temperatura
Data [m/s] [0°-360°] [mm] [°C]
4 4.1 295 0,0 11,4
5 3,9 296 0,0 11,4
6 2,9 296 0,0 11,6
7 2,5 305 0,0 11,7
8 2,8 310 0,0 12,2
9 3,1 330 0,0 13,1
10 2,8 5 0,0 14,7
11 3,4 13 0,0 15,1
12 3,6 10 0,0 15,5
13 3,6 7 0,0 15,6
04/03/2017 14 3.7 6 0,0 16,1
15 4.0 2 0,0 16,3
16 3,7 356 0,0 16,2
17 3,6 0 0,0 16,0
18 3,6 359 0,0 15,5
19 3,3 0 0,0 15,0
20 3,9 3 0,0 15,0
21 3,8 3 0,0 14,9
22 3,9 9 0,0 14,9
23 4,0 12 0,0 14,9
24 3,5 12 0,0 14,8
1 3,3 10 0,0 14,7
2 3,6 14 0,0 14,8
3 3,3 7 0,0 14,7
4 3,2 4 0,0 14,6
5 2,7 4 0,0 14,7
6 3,1 355 0,0 14,7
7 3,4 358 0,0 14,6
8 3,4 359 0,0 14,7
9 3,0 356 0,0 14,8
10 3,1 353 0,0 15,0
11 3,8 359 0,0 15,1
05/03/2017 12 3.8 5 0.0 15.6
13 3,8 8 0,0 15,9
14 3,7 7 0,0 15,8
15 3,9 9 0,0 15,7
16 3,7 4 0,0 15,5
17 3,5 4 0,0 15,8
18 3,2 13 0,0 15,8
19 3,5 53 0,0 16,4
20 3,1 49 0,0 15,5
21 4,9 41 0,0 15,5
22 4.6 49 0,0 15,4
23 2,5 96 0,0 15,7
24 2,2 89 0,0 15,3
1 3,6 59 0,0 15,2
2 3,3 72 0,0 14,6
3 1,9 145 0,0 13,4
4 2,1 170 0,0 11,1
06/03/2017 5 1,9 161 0,0 11,1




e

NATURA
TABELLA DI SINTESI DELLE CONDIZIONI METEO

ora Velocita del vento Direzione del vento Pioggia Temperatura
Data [m/s] [0°-360°] [mm] [°C]
6 1,4 191 0,0 10,1
7 0,7 216 0,0 9,6
8 0,7 249 0,0 8,9
9 0,0 0 0,0 11,4
10 0,7 146 0,0 13,3
11 0,7 43 0,0 14,6
12 1,1 46 0,0 15,8
13 4,2 23 0,0 16,2
14 4,6 28 0,0 16,7
15 7,5 63 0,0 17,0
06/03/2017 16 7,6 63 0,0 16,9
17 6,9 70 0,0 17,0
18 7,8 83 0,0 17,0
19 6,2 90 0,0 16,4
20 7,6 59 0,0 15,6
21 7,8 68 0,0 15,7
22 6,7 65 0,0 15,5
23 6,6 48 0,0 15,4
24 7,6 40 0,2 14,8
1 8,0 42 0,0 15,0
2 10,1 44 0,0 15,0
3 9,6 39 0,0 14,4
4 9,9 45 0,0 14,6
5 9,5 30 0,0 15,2
6 51 49 1,0 14,0
7 7,2 57 1,4 11,5
8 8,9 43 0,0 13,1
9 71 57 0,0 13,6
10 7,9 63 0,0 13,8
11 8,2 82 0,0 13,9
07/03/2017 12 6,3 72 0.0 14,2
13 7,2 39 0,0 14,5
14 6,3 35 0,2 14,9
15 4.4 22 0,0 14,2
16 4,9 22 0,0 14,5
17 3,9 18 0,0 14,4
18 4,3 11 0,0 14,0
19 3,3 16 0,0 13,7
20 0,4 260 0,0 13,4
21 3,3 268 0,0 12,8
22 2,8 259 0,0 12,1
23 1,5 212 0,0 11,6
24 1,5 186 0,8 11,2
1 0,4 198 1,0 10,7
2 1,5 178 0,0 10,5
3 2,1 207 0,0 10,3
4 3,1 221 0,0 11,3
5 2,7 212 0,0 11,1
08/03/2017 6 2,6 175 0,0 10,6
7 2,8 151 0,0 10,9




e

NATURA
TABELLA DI SINTESI DELLE CONDIZIONI METEO
ora Velocita del vento Direzione del vento Pioggia Temperatura
Data [m/s] [0°-360°] [mm] [°C]
8 3,2 191 0,0 12,4
9 6,6 200 0,0 12,8
10 7,9 190 0,0 13,1
11 9,7 186 0,0 13,5
08/03/2017 12 8,9 193 0,0 13,9
13 9,9 192 0,0 14,5
14 10,7 193 0,0 14,8

RISULTATI DELLE MISURAZIONI

La misura settimanale, eseguita dal 01/03/2017 al 08/03/2017, hanno evidenziato superamenti dei limiti
normativi, sia per quanto concerne il Leq D, che per il Leq N.

Il Tecnico Competente in Acustica Firma
i

Dott. Ing. Cesare Ferone
(Reg. Campania, delibera n. 55 del 23 agosto 1999)
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Laboratorio Accreditato di Taratura LAT N%185
Sonora Sri Membro degh Accordl di Mutuo
Servizi di Ingegneria Acustica 1
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/5041 Pagma 1 di 11
Cerrifieate of Caltbration Poged of 1F
- Data di Emissione:  201506/30
chase ef dexie Il presente cenificato di tamtura & emesso in hase
- cliente NATURA srl allaccreditamento LAT N, 185 nlasciato in accordo ai decreti
customer Via Rossini, 16 attuativi della lepae n. 273/1991 che ha istituito il Sistema

Nazionale di Tarsum (SNT), ACCREDIA attestale capacitd

BO026 - Casoria (NA)
di misura ¢ di taratura, l¢ competenze metrologiche del Centro

- destinatario NATURA sri e la riferibilita delle tarature eseguite & campioni nazionali ed

R Via Rossini, 16 intemnazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale

80026 - Casoria (NA) delle Unita (1),

- Questo certificiio non pud essere niprodotto in modo
) m;n R parziale, salvo espressa autorizzazione scritta doparte del
- in data 2015/06/22 Cando

deate
= Si rifensce a:

Referring to
- oggetto Fonometro This certificate of calibration i5 issued in complianee with

s the accreditation LAT No. 185 granted according to decrees
- costruttore LARSON DAVIS connected with falian Law No. 2737990 which has

e Ciad established the National Calibration System. ACCREDIA
- modello L&D 831 attests the calibration and measurement capability, the

. metrological competence of the Centre and  the traceability
- matricola 0002618 of calibration results ro the national and  international

il stendards of the International System of Units (SI)

- data delle misure 201506/30 This cerdficate may not be partially reproduced except with
dhate of messurements the pirior written permission of the issuing Centre,

- registro di laboratorio -
laborarory referance

I rsultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla paging seguente, dove sono
specificati anche i campioni di prima linea da qu inizia la catena di riferibilita del Centroed i rispettivi certificati di taratum in corso
di validita Essi si rifcriscono esclusivamente all'ogaetto in tarmtura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The mesurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page. where the reference
standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificeates in the
course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid [ for the time and conditions of calibration,
unless otherwise specified,

Le incertezze di misurn dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k cormspondente al livello
i fiducia di circa il 95% Nomalmente tale fattore vale 2.

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISOAEC Guide 98 and to FA-402, Usually, they
herve been estimated as expanded wncertainty obtained multiplying  the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a
confidence level af about 95%. Normally, this factor k is 2

Il Responsabile del Centro
Head of the Cenme

Ing Ernesto MONACO
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Calibration Centre
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/5041 Paginal & 11
Certificate of Calibrarion Page 29011
Di seguito vengono riportate le seguent! inBmmzioni: I the following information is reporied about:
- lndescrizions dell'oggetio in tarmtum (5 necessaria), . xmgi’mn oﬂkﬂm:::firmij::!edﬂﬂmuw.
. - 2 £ . - = frin p.l'wd.r.r'ul.r Leeldpeli] pﬂﬁm
-1 |d|.-n|.:i-:?.u_unf del h.- P'ﬂtniu_n: in bu: alle quali sono state eseguite le urdu.r:-. - rfernce stendares from which Iracrabtiity hain £5 originaied i the Centre;
=t campioni di prima linea da cui ha indzfo ba catenn delln r Brbilith del Centeo; - the relevant calibration cerfificates of tHhore st ith the issuing Bod:
- gli estremi dei centificati di taratura i tali canpioni e 'Ente che I ha emessi; . site of calibration (if differet from the mmmm’d';;ﬁ ;
= luogo di taratirm (se elBttuatn fion dal labomlorio); = cerlibrarion and envirermenial conditions;
- eondizion] ambdentali e di tamtum; = calibrasion rexults and their expanded uneertainiy:
menti i averifica
Instrumentation under test
Strumento Costruttore Modello SerieMatricola  Classe
Fonometro LARSON DAVIS L&D 831 0002618 Classe 1
Microfono PCB Piczotronics PCB 377B02 124986 WE2F
Preamplificatore LARSON DAVIS L&D PRMB31 019186 -

Normative ¢ prove utilizzate

Strandards and used tests

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure : Fonometri 61672 - PR 15 - Rev, 2009
The measurement result reporied in this Certificate were obtained following the Frocedures:

Il gruppo di strumenti analizzato é stato venificato seguends le normative: IEC 61672:3-2006 - -

The devices under test was calibrared following the Standards:

“atena i Riferibilith ¢ Campioni di Prima Linea - Strumentazione utilizz rl
Traceabiltyy and First Line Standards - Instrumentation used for the measrements
Strumento Linea Marca ¢ modello N. Serie Certificato N. Data Emiss, Ente validante
Microfono Campiona T Bakswy 24E880 BL06E7-01 BI04 INRIM
Plstenofona Gampione T GRAS42AA 43045 B-0067-02 BI04 INRIM
M Litimatrn T Agilent 344014 MY aD4aT2 0220005 60203 MCS
Barometo T Druck DPI W2 215275 ODEMPI20E Boae ASIT
Gennrators 2*  Stanford Research DS3580 G101 LAT B5/4887 w0330 SONORA -PR7
Attenuatore ' ASCTO [ Vil LAT 854860 BI0Y30 SOMNORA -PRB
Arafizzatone FFT 2 Nia474 BO5458-01 LAT 'BS/4881 w0403 SONORA-PR O
Attuaiore Elettrostatico T Gras MAA Taoa1 LAT BS/4872 B2 SONORA-PRT
Freampificatore insert Vo tage 2 Ges26AG 268530 LAT BE/4858 B0330 SONORA-PR 1
Almentatore Microfonico 2  Gms BAA 40254 LAT BS4870 B0 SONORA -PRS
Temigro metra T TestoBB noasToo2 LAT ©23/'6sU 0206 CAMAR

Capacith metrologiche ed incertezze del Centrp

Merrological abilities and uncertainties of the Cenire

Grandezze Strumento Gamme Livelli  Gamme Frequenze Incertezze
Livello di Pressione Sonora Calibrato re M utifrequenza 84-1¥dB 35- B0 Hz 0.5-030d8
Livallo di Pressione Sonorma Callbrator Acusticl 94-1HdB 250- 100 Hz n2dB
Livelio di Pressione Sonora Filtri Bande ¥10ttava 25-wida H5-B000HZ 028-2a8
Livedlo di Pressione Sonora Filtri Bande ¥3 Cttava 25- w0 dB 20 - 20000 Hz 028-2d8
Livelio di Pressione Sonora Fonometr 25-H0ah 35 - 500 Hz 05-08dB
Livelio & Pressione Sonora Fonomatr T4dB 250 Hz 0548
Livello & Pressione Sonorm Pistonofoni T4 dB 250 Hz 0148
Sansibilita alla pressione scustica Micrefonl Ws2 T dB 20 Hz oEdB
Sensibilits alla pressione acustica Microfoni Campione da ¥2 HdB S0 Hz ogds

Condizioni ambientali durante la misura
Environmental parameiers during measurements
Pressione Atmosferica 10094 hPa = 0,5 hPa {rif. 1013,3 hPa+ 20,0 hPa)

Tempemtura 24 8°C £ 1,00 (nf. 23,0 *C£3,0 °C)
Urmniclita Relativa 43.5UR%+£3IURY  (nl 50,0 UR% £ 10,0 UR%:)
L' Operatore 1l Responsabile del Centro

fng. Emesto MONACO Ing. Emesto MONACO
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Mouodalita i e

Lirections jor the restings

Sugli elementi sotto venfica vengono eseguite misure acustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengono effettuie tenendo conto delle condizioni
fisiche al contorno e dopo un adeguato tempe di acclimatamento ¢ preriscaldamento degli stramenti. Le prove elettriche vengono invece escguite
ulilizzando adattatori capacitivi di adeguata impedenza. Le unitd di misura "dB” wtilizzate nel presente certificato sono valori di pressione assoluta
riferiti a 20 microPa.

Henco delle effe

Tesr Lise

Nelle pagine successive sono descritle le singole prove nei loro dettagli esecutivi e vengono indicati i parametri di prova utilizzati, i risultati ottenuti,
le deviazioni nscontrate, gli scostamenti ¢ e tolleranze ammesse dalla normativa considerata,

Codice Denominazione Revisione Categoria Complesso Incertezza Esito

- Ispezione Preliminare 2011-05  Generale - Superata
- Rilevamento Ambsente & Misura 2011-05 Generale - Superatn
PR 1501 Indicazione alla Frequenza di Verifica della Tamtura 2007-04  Acustica FPM 0,15 dB Buperata
PR 1502 Rumore Aulogenerato 2007-04 Acustica FPM 7.8dB Superatin
PR15.03 Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici AE 2007-04 Acustica FPM 038.058d8 Non utilizzata
PR 15.04 Pondemazione di Frequenza con segnali Acustici MF 2007-04  Acustica FPM 040058 dB  Classe |
PR 1.03 Rumore Amtogenerato 2001-07 Elettrica FP 6,0 dB Superatn
PR 1506 Ponderazone di Frequenza con segnali Eletinici 2007-04  Elettrica FP 0,13.0,13dB Classe 1
PR 1507 Ponderazione di Frequenza ¢ Temporahi a 1 kHz 007-04  Eletirieca  FP 0,13.0,13d8 Classe |
PR 1508 Lincanté di livello nel campo di misura di Riferimento 2007-04  Elettrica  FP 0,14 dB Clas=e |
PR15.09 Linearia di lvello comprendente il selettore del campo di 2007-04  Elettrica FP 0,14 dB Classe |
PR 1510 Risposta ai treni dOnda 200704 Eletirica FP 014,014 dB Classe |
PR 15.11 Livello Sonore Picca C 2007-04  Elettnica FP 0,14..0,14 3  Classe |
PR 1512 Indicanone di Sovraccanco 200704  Elettrica  FP 0,14 dB Classe 1

Dichiarazioni Specifiche per la Norma 61672-3:2006

= Per l'escoumione della venifica periodica sono state utilizeate le procedure dells Norma TEC 61672-3:2006.

- Data Tecnici: Livello di Riferimento: 114,0 dB - Frequenza di Verifica: 1000 Hz - Campe di Riferimento: 24,0-140,0 dB - Versione Sw fEV 2.300
= Il Mammle di Istrezioni, dol titolo "Model 831 Technical Reference” (24/07/2008 - Rev. 18 - E), & stato fomite con il fonometro.

- Il fonometro ha superato con esito positive le prove di valutazione di Modello applicabili della IEC 61672-2:2003. Le prove sono state effettute
dall'Ente EU - PTB Germany ¢ sono pubblicamente disponibili nel documento Cert. 998877/AA - 17/05/2008 - Rev. 5.

= I dati di corvezione per la prova 11,7 della Norma IEC 61672-3 sono stati ottemuti da: Mamumle Microfone (),

- Nessuna informazione sull'inceriezya di misura, richiesta in 11.7 della IEC 61672-3:2006, relativa ai dati di correxione indicati nel Mariuale
Mierofone & stata pubblicata nel manuale di istrizioni o resa disponibile dal costruttore o dal fornitore. Pertanto, lincertezza di misumm dei dat di
regolarione & stata considerata essere numericamente zero ai fini di questa prova periodica. Se queste incertezze non sono effettivamente zero, esige
la possibilitd che la nisposta in frequenza del fonometro possa non essere conforme alle presorizioni della [EC 61672-1:2002,

- Il fonometro sottoposto alle prove ha spemto con esito positive le prove penodiche defla Classe 1 della [EC 61672-3:2006, per le condizioni
ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Poiché esiste la prova pubblica, da parte di un'organizzazione di prova indipendente responsabile
dell'approvazione dei risultati delle prove di valtazione del modello eseguite secondo In [EC 61672-2:2003, per dimostrare che il modello &
fonometro é nisultato compictamente conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2002, il fonometro solloposto alle prove & conforme alle
prescrizioni dells Classe 1delle [EC 61672-1:2002.

L* Operatore 1l Responsabile del Centro

Ing. Emesio AONACO Ing. Ernesto MONACO



CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Sonora Sid
b Servizl di Ingegneria Acustica
Sonora S.r.l. Vi dei Bersagier, 9

Tel 0823-351196 - Fax 0823-18720583
wiww. sonaRsn.oom - sonora senoresd, com

LAT N®185

Membro degli Accardi di Mutuo
Ricanascimentn EA, 1AF ad [LAC

Slgnatory of EA, 1AF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/5041 Papnad i 11
Certificate of Calibration Poge 4ol 1}
= = Ispezione Preliminare
Scopo Vitifica dhalln inbegritt & dello fureio nedid del DUT,
Descrizione  |spazione visha e mecoanics.
Impostazionl Effetusions dd previscabdamento del DUT come prescritio defa casa costruttrice.
Leotture Cesenmzione dol dottegli o verifion delln conformild o del rispeiio dele spociliche co st .
HNote
Controlli ENfettuati Risultato
Ispezione Visiva superato
Integnita meccanica superato
Integrith fimzionale (comandi, mdicatorne) superato
Hato delle battene, sorgente alimentazione superato
Qabilizzazione termica superalo
Integritd Accesson superalo
Marcatura (min. maren, modello, 2m) superato
Manuale Istruzmoni superalo
Sato Sumento Condimoni Buone
- = Rilevamento Ambiente di Misura
Scopo Ritnvamento sl paramet i fisici doTamblonte di misun.
Descrizione  Letture del valori di Pressions Atmosferica Locale, Temperaiuro od Limidits Relstiva del laboratora.
Impostazion] Atthazions degh strementi strument] necessar por le misuras
Latture Lettire effettuste direttamerte sugh strumenti (barometro, termometo ed igromatro),
Note
Riferimenti:Limii Patrre=1013,25£20,0hpa - T aria=23,043,0°C - UR=50,0210,0%
Grandezza Condizioni Iniziali Condizioni Finali
Presmone Atmosferica 10094 hpa 10095 hpa
Temperatura 24,8 °C 24 8°C
Umidita Relativa 43,5 UR%M 44 3 UR%
PR 15.01 - Indicazione alla Frequenza di Verifica della Taratura
Scopo Verilion dell'indicarione del livelio alls | requeres pressritta, ed evertusle regolaziona dalls sersibilits scustica doll ‘insleme fono metro-microfana, can o soopo di pradisporme

lo strumanto par le prove succeasive.
Dascrizicne

La prova viona effatusta applicardo || cafibratore sonoro slia frequercs ed @ livello prescritt! dal costruttors dello strumento {por es, e @@ B4 dB), Se Fulerte non forrises ||
calibratore od esta mon va tarato congiurtamente al fomometro presso | lsboratorio, sl raccomanda I'uso del carmpio ne di Prirm Linea, pistoroforo df cases 0,

Impostazion! Ponderarions Lin {se dispoaniblie, altrimenti ponderarions A), cotante di tempo Fast (se disporsbile aitrimenti Siow), campo di misurs pricsipais (di riferimerto) che

camprereds || livello di calibraeione, Indicazions Lp o Leg.

Lettura dellirdicazions del fommalro. Nel caso di laraturs con i prstonofone confroqueres dal segnate di calibrazions d| 250 He e di impostazione della porcorarions A",

Letiure
oeedite sormmieala ldlora 88 48,

Hote

Calibratore: L&D CAL 200, s/n 5622 taralo da LAT 185 con cerlif. 5039 del 201506730

Parametri Valore Livello Lettura

Frequenza Calibratore 100000 Hz Prima della Calibrazione 113.8 dB

Liv. Nominale del Calibratore 114,0dB Atteso Corretto 114,00 48
Finale di Calibrazione 1140 48

L' Operatore I Responsabile del Centro

o
i

Ing. Emesto LIONACD Ing. Emesto MONACD



CENTRO DI TARATURA LAT N° 185 ACCREDIA §

Calibration Cenire
Laboratorio Accreditato di Taratura LAT N°185
Snnura SI'I Membro degll Accordi di Mot
LI
Sonora Sl Eanjﬂi ::;;ir:e;;:mn:ustlca Riconosciments ER, 1AF ed 1A
Tol 0823-351195 - Fax 0823-1872083 Signatory of EA, IAF and ILAC
www, sonomer com - sonora@sonarast.aom Mutual Aecognition Agreemeants
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/5041 Papna 5 di 11
Certificate of Calibration Poge talat
PR 15.02 - Rumore Autogenerato
Scopo E' la misira del rumore sutogenerato dalla linea di misura complots, composta da fonometro, preamplificat ore s mcrofono,

Descrizione |l sistema di misura viens lsolate dallamblents irssrerdolo Inun'apposits cemena fanolsolata ed 3 tenuta stagna. Sa il microfons e il prearpiificators sa e sronabil, solo
esal vengomn inserlt] relia carmena & verngono oollagmt] sl foremetno tramite un coavo d projuge.
Impostazion Porderariane A, medistemporeis (Leq) oppue parderazions tempa e S sa dispanibile, altrimeet| F, camps di messime sensiiitg, Indicasions Lp o Leg,

Letture 5 bogge I'indicazione relotive &l rumer aulo gensato sul display del fonomatro.

Hote

Metode: Rurmore Massimo Lp(A): 17,0 dB
Grandezza Misura
Livelle Sonoro, Lp 16,5 dB{A)
Medin Temporale, Leg 16,5 dB{A)

PR 15.04 - Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici MF

Scopo St varifica la risposta scustica del complesso lorometro-proamplificst ore-microlom per la pondomzione G o par la porderszans A tramie Callbrators MU umans.

Descrizions  La prova vies dleitusts imvdando @ miorofono segnall scusticl sinscidall tramite il calibratore Ml #urzions. S inviarg ol microfone sl sinusoidall. | segrall sorm (8l da
produrte un Bvalo squivelendo a 9448 & froquenee corrispondenti s cantrl banda di oftave o TS5, T 4k ed 8 ke

Impostazioni Ponderazione C (se disponibile) o Ponderszions A, Porderazions temporale F (sa dispanibile), altrimenti ponderazions tomperale 5o Medin Temporals, Campo di Misua
Principale, Indicazione Lp o Lig.

Letture Loftura dellirdicasions del fhvalle sul fonomotre mil'impostrione seledfonata, per opruna dells Mreguenes stabilite,
Hote
Metode : Calibratore Multifunziene - Curva di Ponderazione: C - Freq, Normalizzazione: 1 kHe
Frag. Latt. 1 Lott. 2 Media Pond. FF-MF Acosss. Doviaz. TollGl Tell.Cl2  Incert. TollClttine
BSHz TE5dB TO9dB 8548 D2d8 0ode 00dB 0,1dB +15dB #£20d8 04848 +10dB
TOOHz TMOodE  T™MOdB HodB 00da 0048 o0ode 00 a8 #1d8 408 04048 40,7 dil
2000 Hz ™3de 13dB 123dB 08dB 10dB el el ] 0,1dB +6d8 435dB 044d8 +12db
BOOOHz DB8dE TDSEdB &5 d8 30dB 28dB 00 d8 0,7 dB =1+21d8 155d8 058d8 “25.#5dB

[?hc.  —Ceviez. —TolG2—TalQ1 |

| B | ot [

30} — ———
b e — ——-_ZI'-T-""H{.__—T—" = ——

1|n._ —— __‘—"‘-'—-_i_.—-— - Sl
Eg & & & __. -1
-1, e — DR i
20)- e S—
=304 : ! e o '“"“--‘._i_ e
==
-5,0] —— - i

125 1000 4000 8000

Frequenza Hz

PR 1.03 - Rumore Autogenerato

Scopa Misura ded livelio di rumore slelinico miogererdo dal fonometno,

Descrizione 5 conocircuta lingresso del forometro conloopriure adettalore capocitivo montao sul presmplificalons microf arics. La capaciti dews essere poragpombile a quails del
Impastazionl ;nr:::;;rnh (Iralt ernativa Lir), Indicaziors Leqg (i atermativa Lp), Costante d| tempe Slow, Campo di messima sersébilits,

Lefture Lattura deilindicatore del fanomelro, Nen somo previste lofaranzs, || valore lelto dovwe essene Hportas il Rappotis di Prow.

Note

L' Operstore 1l Responsabile del Centro

Ing. Emesto MONACD lng. Emesio MONACD
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Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura LAT N°185
Sonora Srl
Membro degli Accord dl Mutuo
= Servizl dl Ingegnaria Acustica
Sanora S.r.l. Via daf Bersaglier, § Riconoscimento EA, IAF ed JLAC
Ted 0523-351196 - Fax 0823-1872083 SHgnatory of EA, IAF and ILAC
Wi w_sanorasH,com - sonors @someasd.com Mitual Recognition Agreements
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/5041 Pagina 6 ch 11
Cerrificare of Calibration Page S 11
Ponderazione Livello Sonore, Lp Media Temporale, Leg
Curva Z 11,k dB 11,948
Curva A 6.5 dB 6,5dB
Curva C 7.6 dB 7.6 dB
PR 15.06 - Ponderazione di Frequenza con segnali Elettrici
Scopao Winna vorificet e el tricamenta la risposto delle curve di porderasiore A, C o 7 dispaniill sul famamatro,

Descrizions 5§ offetiun prima la regolazions @ &He generarde un segrale sinsaoldale continus inmodo da ottersrs un livillo par al fonde scala del campo prircipale —45 48 s foromotro,
Si gerera pal un segraie sinso idole continuo alle fregueres d| 63—12 5-50-500-2k-4k-Bk- B ad un livello pari @ quelio genorato ad 1kHz corretto Inversamenta rispelto sl
Impostazionl Forderazions Temporale F e Maodla Temporaie, compo ol misuraione principee (campo di riferimento), Curve di ponderasions A, C e Z, indicazione Lp o Leq.

Letiure 5l registrane | deviarion del valor visualizzaet| dal forometro, che indicano |o scostamente dal livelio ad 1kHe. Al waliori hett] si sobtroe il hallo regh ad TkHz, et g
b scoslamento refalivo, A questi valarl vengero eggiurte le carmazion relethe all' uriformitd di rspostain lunsors della fraqueres tipics del microlono o del'sfalio

Hote

Metode :  Livello Fonderazione F

Froquenza Dev. Flat Dev.Curva A Dav.Curva © Tell.Cl1 Tell.Cl2 Incort. TellCHiino

B3 Hz 0,148 -0,1aB 02dB #15dB +25d8 0,3da 4 dB

5 Hz 00dB -0,1d8 0,1dB £15d8 £20dB 0.Bda =4 dB

250Hz 00dB 0,148 [ehil. o) +14dB +189dB 0,148 *3dB

S00Hz 00dB 00dB 00dB +i4dB #odB 0,8dB +#13d8

DOOHz 00dB 00da 00dB 311dB 4 d8 0, Q3B #0da

2000 Hz -0,1d8 -0,1dB 00dB #16dB £28dB 0 Dde #5d8

4000 Hz 0148 -0,1d8 0,1dB +16dB 648 0,Bd8 #54dB

BO00 Hz 0.2d8 oog8 -0,1dg 3142148 156dB 0,48 30.+#20d8

BOOOHz 0,1d8 -0,1d8 01d8 -7 043548 - 0.+60dB 0, BdB B8 34dB

[—FondC —FondA —PondAat—TollG2 —TolO1 |

= E T S S | L S o S
40— —— : = == S AR |
ot AN _;_,.-:". —a)
; e | I, i T T 1
g ?:_'T'_T":"::::—-—é'_'_'_L_
T o S e e S S S W W
[ g e ¢ L [ T —— — e |
¢ I e e o o e g N I
Q-E:Q:-— e P — _"HH :?'__._
e I, S S S (R s _ll__i_ —
S | ] ! ! Lo | ]
gsob 1 11 1 | bt | I W
63 125 250 500 tk 2k 4k Bk 16k
Frequenza He

PR 15.07 - Ponderazione di Frequenza e Temporali a 1 kHz

Scopo Verifica delie Ponderazsond in Frequenza s Tempores a 1k,

Descrizions  E we prova duplice, otfa a verificars &l Bvello dl calibraziones ed alla froguenea di 1kHe la cosrerzn di indicaricre § delle pondorazion infrequanea C, Z & Flat rispetto ala
penderazions A 2} dello ponderazion tamparali F e Media Temporsie rispetto alla porderasions 5.

Impestarion Compo di misura di Riferimento, § Porderaziana inFrequenzs A od a sequirte C, Z o Flat con ponderazione temparaie 5; 2) Porderazions Tarporals 5 ed 8 saguire F e Media

tesmporale con porderazion in fnoguenen A,
Letture S svotane leindicarion visualizzate dal fonemetno o o clfcotano gl scost amont| b T Findicazions LA S e LC.5 ~17 8~ LF1.S 2) I'ndicazions LA S & LA F - Logh,

Note

Metodo :  Livello di Riferimento = 114,0 dB

L' Operatore [l Responsabile del Centro

fng. Emesio MONACO Ing. Ermesto MONACO
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Calibration Centre
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Servizl dl Ingegneria Acustica
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LAT N°185

Membro degh Accordi di Mutuo
Riconoscimanto EA, 1AF ed ILAC

Signatery of EA, 16F and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/5041

Certificate of Cafibration

Pagina 7 i 11
Poge Tof

Ponderazioni Lettura Deviazione Tell.Cl1 Toll.C12 Incert.  TollCll4Ine
C 1140 dB 0.0 dB +0. 4 dB H) 4 4B 0,13d8 348
Z 1140 dB 0,0dB +0.4 dB 40 4 dB 0,13dB8 0.3 dB

Flat 114,0 dB 0,0 4B 0,4 dB +0,4 dB 0,13dB 0,3 dB
How 114,0 d8 0,0 dB +).3 dB H),3 dB 0,13d8 #0248
Leg 1140 dB 0,0 d8 0.3 dB 1.3 dB 0,13d8 0.2 4B
|#he. —Deviez. —TolQz—TalQ1 |
0,4 — — — = ——
u,a;_____:___L:nh. :_
o—>"— 1 — L ,
8.4 r v ¥ L.
o I 3 J— ="
o— - ; . | TS
o] ! S | ]
- s i :T n g
0,21 - S — -l— S
03 +— - !
f | | _,.,--""'-; |
04— - : _— i I:_
c 2 Flat Slow Leg
Fonderazione

PR 15.08 - Linearita di livello nel campo di misura di Riferimento

Scopo E' laveeificn il caratteristica ol inesfta del campo di misura di Riferimento dal lonomsto,

Descrizions Sl affaltin preventivament s a regolazions di Rilerimento @ 8 kHe generardo un seg el sinssodalo cortinue inmodo da ottensee il livella desidersto sul fonometrs (d repesire
sl Manualo di Istrrion). 8§ procede poi alla genarnions dis livelll a passi prime di S48 poi di 148 incrementando o decremertardo vl @ seconda delia fass di misora.
Impostazionl Ponderarions infrequenen f, Ponderazione temparale F (88 disparibile, sitriment] Media Terporale), Campo di misurs ol Rifarimerto,

S registra i iveilo lotto ad ogrl ruove Thvello gensvato, porendo attensiane netle fasi finali sile indicazion di everload od wrler-range. La deviazions deve rient rane naife

Letture
tollorarme.
Maote
Metodo : Livello Ponderazione F - Livello di Riferimento = 114,0 dB

L' Operators 11 Responsabile del Centro
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CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

Calibration Centre

CECREDINEN

Laboratorio Accreditato di Taratura LAT N°185
Servizi f?n';engl;amﬂmﬁtlca pembro degl Accard! & Muituo
Via clel Bermsghart, Ricongsciments EA, IF ed ILAC
Tel 0823-351196 - Fax 0823-1872083 Sigriatory of EA, IAF and ILAC
W sonosasr,.com - soned senarmed, com Mutual Recognition Agreements
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/5041 Pagina & di 11
Certificate af Caltbrasion Poge 31
Livello Lettura Deviazione Tell.Cl1 Toll.Cl2 Incert. TollCI1tIne
24.0 dB 24548 0,5 dB +].1dB +].4 dB 0,14dB %1 0dB
25,0 dB 254 dB 0.4 dB £].1dB %].4 d8 0,14dB 1,048
26,0 dB 26,4 dB 04 d8 =], 1dB %], 4 dB 014d8  +1,0dB
27,048 274 dB 0.4 dB =],1 dB +].4 dB 014d8 <1048
28.0 dB 284 dB 0.4 dB £],1dB £].4 dB 0,14dB 1,048
29,0 dB 293 dB 03 dB £1.1d8 +1.4 dB 014d8 £1,0d8
34.0 4B 34,2 dB 0,2 dB =|,1 dB 1.4 dB 0,14dB 41,048
39,0 48 39,148 0,1 dB £],1 dB ] 4 dB 01448 1.0dB
44,0 dB 44,0 dB 0,0 d8 =],1dB 1.4 dB 0L,14dB 1048
490 dB 49,0 d8 0,0 dB +],1dB +].4 dB 0,14dB =10dB
0dB 54,0 dB 0,0 dB +=].1dB +] 4 d3 0,14d8 1,048
590 4B 59,0 dB 0,0 dB8 £1,1dB ] 4 dB 0,14dB +1.0dB
64,0 dB 64,0 B 0.0 dB 1,1 dB +].4 dB 0.14d8 +1,0dB
64.0 dB 69,0 dB 0,0 dB =1,1dB =4 dB 0,14d8 1,048
74,0 dB 74,0 dB8 0,0 dB 1,1 dB +] 4 dB 0,14dB =1,0dB
790 dB 79,0 dB 0,0 dB £],1dB £1.4 dB 0,14dB 1,048
84,0 B 84,0 dB 0,0 dB +],1 4B +1,4 B 0,14dB  £1,0 dB
£9.0 dB 89,0 dB 0,0 dB 1,1 dB +].4 dB 0,14dB 1,048
94,0 dB 94,0 dB 0.0 48 +1,1dB +1.4 dB 0,14d8 =*1,0dB
99,0 dB 99,0 dB 0,0 dB =], 1dB =14 dB 0,14dB [ 0dB
104.0 dB 1040 dB 0,0 dB +],1 dB +]1 4 dB 0,14dB %1048
109.0 d8 109,0 dB 0.0 dB +1,1dB +].4 dB hl4dB +1,0dB
114,00 dB 1140 dB 0,0 dB +],1dB +1.4 dB 0,14d8 =+10dB
119.0 d8 1190 d8 0.0 dB £],1dB +].4 dB 0,l4dB  1,0dB
124,0 4B 1240 dB 0,0 dB £1,1 dB =] 4 dB 0,14dB 1,0dB
1290 dB 129.0 dB 0,0 dB +],1 dB £1.4 dB 0,14d8 =1,0d8
1340 dB 1340 dB 0,0 dB £1,1 dB +] 4 dB 0.14dB <£1.0d8
136,0 dB 136,0 dB 0,0 dB 1,1 dB +1.4 d8 0,14dB 1,048
137,0 dB 1370 dB 0.0 dB +1.1 dB =14 dB 0,14dB =048
1380 4B 133,0 dB 0.0 dB +]1 1dB +1 4 dB 0,14d8 =10d8
139.0 dB 1390 dB 0,0 dB +1,1dB +].4 dB 0,14d8  £10dB
140.0 dB 1400 dB 0,0 dB +],1.dB +].4 dB 0,l4dB £10dB
[vie. —Devie —TalQZ—TolG1 |
'.- ||i'||'|_|.||_'||||
*"'"" INNR |i T |
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Calibration Cenire
Laboratorio Accreditato di Taratura LAT N°18S
Sonora Srl Membro degl Accordl di M
_ Servizl di Ingegneria Acustica . A i
E'ICIFI':'T'E': S.rl. ity i35 Riconoscimenta EA, 1AF ed ILAC
Tel 0823-351196 - Fax 0823-1872083 Signatory of EA, IAF and ILaC
wiww.sonarasri.oom - sonor @sonermst.com Mutual Recognition Agreemants
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/5041 Papgina 9 di 11
Certificate of Calibration Foge Pof 1)

PR 15.09 - Linearita di livello comprendente il selettore del campo di misura
Scopo E lnvarifica daita catal teristica o linearita del selettore del corpl ¢ miswrs, o quindi de tange secondarl disponibill su fonometro,
Descrizions 5 mvin unseg e sinsoidale & 64 a: 1) sl offett o la selerions dal campl secendar maensmdo il lvallo origimario & registrando le Ingleazion def forometro 2) &l imposta i

generatareinmodo cha il fvello sttess sin 5dB inferiore al limite supariare del campa di riferimento, & s registrans | il indicati ad ogni selesiors di A rarge disponibsg,
Impostazionl Ponderasions infrequensa A, Porderasians tormporals F (s dizporibile, sitriment M sdis Temporale), Campa o misurs dl Riferimento} o successhvaments Rango Secandari,

Letture Bl arnotars | [velll visunlizreti dal fornmatro, S exioalano gl soostnment| tra | lvell indicati dal fono metre & el ol e,
Hote
Motodo: Livello Fonderazione F
Campo Atteso Lottura Deoviazione TellL.CHM Toll.Ci2Z Incert. TellGitHne
Rifarimento B40dB 84,008 00da +11d8 +14dB 0% a8 0 dB
B-H1k  RF B40dB 84,0d8 0048 +1d8 #4dB 0,4 dB8 =0da
B- MAX-S T50dB :50dB 00gB #1d8 #44d8 0,¥da 20 dB
tho  —Devier —TolO2—TalQ1 |
[T s e— E—— — —
w—e—
|
E oS- —— . S
1 ¥ L v
_E 0.0t & I P!
N, f 4 S — —r =
&
— R =
|
45—+ =~ =

efimento
18110 RiF-}-
18-110 MAXS

PR 15.10 - Risposta ai treni d'Onda

Scopo Viens verificata ko risposta def fonometro a sagnali ol breve durata (frers d' onda).

Deserizione  &iindano tren d'onde a 4kHe (tal che lesinusoidi inzing o termiino et amont e alio zeo cressing) condiverss durate (different! @ seconda della costants di larpo
e ).
Impostaziont Campo dimisura di Riferimonto, Ponderazione infrequenen A, Pandarazionl temporall 5, F, Esposizions sons e Media Tamrporale, indicazions Livalle M assimo.

Letture Viers latta Iindicazione del livelio messimo sul forometre e valutato o scostamento tra | livalli ndicati & quesiil attest caleolatl (ears).

Nale

Metodo : Livello di Riferimento = 138,0 dB

Tipi Treni d"Onda Lettura Rispost Daviaz. Toll.Cl Toll.Cl12 Incart, ToliCiidne

FAST 200ms Brode -10dB Q0 dBe 08 dB #13dB 0, % d8 =7d8

FAST2ms TB8a8dE -B0d8 40148 -18.+3dB B +3dB 0,%d8 -AT.#2dB

FAST D25 ms 0SdB  -Z70dB 01dB 334348 S3.+8d8 0.¥da 324248

SLOW200ms BOS508 =74 dB 0,148 18 dg #3dB 0,% dB #,7dB

SLOWZms made -270dB 0,108 -33. 413 dB S3.43dB 0udB 32 H2d8

SEL 200ms - - - #8d8 #3dB 0.MdB 0.7 dB

SEL2ms - - - -1§.+13d8 S8+ 3d8 0#dB A7 #1248

SELO25ms . - - 33 3d8 53 +8dB 0.%dB 32 +2d8
L ' Operatore 11 Responsabile del Centro

Ing. Emesto MONACO Ing. Emesto MONACO
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[¥hc. —Cevimz —Tol@2—TatQ1 |

=N

Eas)
L
e

FAST 200ms [

8

PR 15.11 - Livello Sonoro Picco C
Scopo E' laverifica dol ciraito rilevatore o segrall @i picco con pesatatura C o defla sua linearith ol segrall impas,

Descrizione S inottans indue fasl distiele della prove | segnali che corsstors inum sinsalde completa ad 8 kHz o meesd deli (positiv @ regativ) di ona sirsalde s 500 He.

Impostazioni Ponderarioms infrequensa C, Ponderazions temporale F (e dispanibile o Media Terporale), indicazions L.

Letture S srrotan b indicazionl viswalizzate dal foromelro nalle impostesion comsiplinta Viens caleolato o soostamont o tre I ketiurs effetiumts o Findicnrions prodatts con i
segrale dlazonir

Note

Metodo : Livello Fonderazione F - Livelo di Rifedmento= 135,0 dB

Segnali Lottura Rispost Deviazl Teoll.GM Tell.GI2 Ineert. ToliCiiHne

1Ckio 8kHE BE0SB 34dB 04dB  £24dB S48 OWdB 123dB
WClho S0H BF6q8 24dB 02dB 4B 24d8 OHdB #13dB
WCklo S0OH. O7S5d08 24dB 01aB #4d8 #£4d8  0WdB #3d8

[¥e.  —Devier —TolO2—TolQ1 |

3,04 _;""""-h--._____.q‘____ — =——
b G B S m——
14— —_— = ——

1Clele BRHZ iCisla 500 Hz (4] %Cicls 500 He ()

PR 15.12 - Indicazione di Sovraccarico

Scopo Varifica dol corretto fuwionamanto dall'indicsone del Bowactarioo,

Descriziopa 5 miano indue s distinke mees cici posithd o negathvi o 4k 1 oul velio dee ssaere neramedalo (per passi di 0,5dB) ling alta prime [rd leazions di sovraccadion
(eaciuis). S procode pol per inoremanti pll fin, ciod o pesso di 0,148 fino alla successba indicazions di sovreccarice .,

Impostazionl Porderazioninfrequersa A, Media Tempo rale, Indicarions Leq, campo di minor sensibilit. Vengono regietrati | primi valer di fivells del segrate che hanro formito
Findicazione di overfoad, con le precisions ¢ 0 1dB .

Letture Lo differenza tra | Bvall del segrall positivi e negativ che hamo provocato la prime irdicazions di sowaccation mondeve superars b tollamanms indicate.

Note

L' Operatore 11 Responsabile del Centro

Ing. Emesto MONACO Ing. Emesto MONACO
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Liv, rifarimento Ciglo Positiva Ciglo Negative Deviazi Toll.Cl1 Tell.cl2 Incart. TollClitine
wi0da W4.2dB “W42da 0paB #1808 +18dB OxdB 78
L' Operatare 11 Responsabile del Centro

Irg. Emesto MONACO Ing. Emesto AfONACO
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-Data di Emissione:  201504/23

date of femue Il presente certificato di tartura & emesso in base
- cliente NATURA sl all'acereditamento LAT N, 185 rilasciato in accordo ai decreti

g Via Rossini, 16 attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema
80026 - Casoria (NA) Nazionale di Taratum (SNT). ACCREDIA attesta le capaciti
. di misura e di taratum, le competenze metrologiche del Centro

o il NATURA srl ¢ la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
= Via Rossini, 16 intemnazionali delle unita di misura del Sistema Imemazionale

80026 - Casoria (NA) delle Unita (SI).

. Questo certificato non pud essere riprodotto i modo
_m Latyka parziale, salvo espressa autorizzazione scrtta daparte del
- in data 2015/04/20 famm,

date
- Sirifensce a;
Referring 1o
- opeetto Calibratore This certificate of calibration is issued in complionce with
i the accreditation LAT No. 185 granted according to decrees
- costruttore LARSON DAVIS comnected with Italiem Law No. 27317990 which has
o g established the National Calibration System. ACCREDIA
- madello L&D CAL 200 attests the calibration and measurément capability, the
mocdel metralogical competence of the Centre and  the traceability
- matricola 8703 af calibration resulls to the national and  imternational
et standards of the Infernational System of Units (ST),
- data delle misure 201504/23 This certificate meay not be partially reproduced, exeept with
it the prior wrilten permission of the issuing Cenire.
- regstro di laboratonio -
laboratary referece

| msultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni di pnma linca da cw mizia la catena di riferibilitd del Centroed i nspettivi certifieati di taratum in comso
di validita. Essi si nferiscono esclusivamente all'oggetto in tamtura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The mesurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference
standards ar instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
conrse of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid far the time and conditions of calibration,

unless otherwise specified

Lz incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISONEC 98 e ol documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltip licando I'incertezza tipo peril fattore di copertura k comispondente al livello
di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISOAEC Geide 98 and to EA-402. Usually, they
have been estimated as expanded uncertainty obtaimed multiphing the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a
confidence level af abowut 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsatale del Centro

mﬁ/ér&@

Ing Emesto MONACO
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[ weguits vengono tiportate le seg venti infrmas ond: I the following information is reported abowt:
= la descrimone dell'oggerto in tamium (se necessaria); - deseriprion af the trem io be calibrated | if necessary:
- Iidentifcarione delle procedu base alle quali sono state ite le tarat - techineal procedures seed for colibration performied.
o P d:::ntlinudlcuimh:r}nir.iolaeq Iddl-ﬁhi:iﬁ;::gnunfuq -;ﬁﬁuﬂmﬂrﬁfm wirich traceability chain l.r:;girz;f‘fmhcmm;
canyy Eiituizy g refeva i e I anda :
< gl eatremi dii cortifisati i tarstum di tali carpiont & 'Ente che I haemeasi: gjirec #ﬂﬁ,ﬁx‘;ﬂm ﬁ;ﬁ,mmq; RS Bod
= luago di tersturs (se efEttuata fion dal labomione); ~calibration and ervirommetal comndifons;

- condizioni arbeentali e di tamivm; = calibration resulis and thelr expanded wmeeriainn,

Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test

Strumento Costruttore Maodello SerieMatricola Classe
Calibraton: LARSON DAVIS L&D CAL 200 8703 Classe 1
Normative ¢ lizz

Standards and used fests

| nsultati di misura nportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure : Calibratori - PR 4 - Rev. 32005
The measurement resulf reported in this Certificate were oblatned foliowing the Procedures;

1l gruppo di strumenti analizzato & stato verificato seguendo le normative: TEC 60942 - [EC 60942 - CE EN 60942
The devices under test was calibrated fpllowing the Standards:

Catena di Riferibilith e Campioni di Prima Linea - Strumentazione utilizzata per la taratura

Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measirernenis

Strumento Linea Marca e modello N. Serie Certificato N. Data Emiss. Ente validante
Microfong Campione T BiR4ET 24880 B-0067- 0201 INRIM

Pista natano Campione T GRAS42A4 439453 006702 EDE 0 INRIM

M uitimetro T  Agllent 3440, MY4143722 D22 00vE w0203 MCS
Barnometo T DruckDPIwW2 285375 CTaMPI0E e ASIT
Gangratone 2*  Stanford Research DS360 51 LAT Bar4887 E0330 SONORA -PR T
Aftenuatorne ' ASICDH coom LAT 'BEf48ES 00 SONORA -PRB
Analizzatora FFT T NI44T4 BES45A-01 LAT B5/4881 WO SONDRA-PR O
Attuatore Elattrostatics & Gros WAL 33041 LAT B5/4872 B0402 SONORA-PRT
Preamplificato re Inser Vo Rage 2'  Gras2BAG 26530 LAT B5/'4858 0G0 SONORA -PR T
Almentatore Microfonico 2*  Gras RAA 40264 LAT 854870 B0 SONORA -PRS
Temnigro metro T TestodBH ooasTa02 LAT 2550 BO206 CAMAR

Capacith metrologiche ed incertezze del Centro
Metrological abilites and uncertainties of the Centre

Grandezze Strumento Gamme Livelli  Gamme Frequenze Incertezze
Livello di Pressione Sonoma Calibratore M ultifrequenza 24 -4 dB 315 - BO0O Hz 06-0304d8
Livelio di Pressione Sonoma Calibraton Acusticl B4.- 1M dB 250 - D00 Hz o2d8
Livelio & Pressions Sonora Filtri Banda ¥1Ottave 25- M0 dB 315- 5000 Hz D28-2d8
Livelio di Pressione Sonoma Filtri Bande ¥3 Ottava 25-%0dB 2020000 Hz 025-2dB
Livello di Pressione Sonora Fonometr 25-w0dB 315- 2500 Hz 06-08dB
Livella di Pressione Sonora Fanametr 2448 250 Hz 0EdB
Livedo di Pressions Sonora Pistonofoni o4 da 250 Hz 0.1dB
Sensibilith af%a pressione acustica Microfani We2 ™dB 280Hz 0.EdB
Sansibilita ala pressione ecustica Micrefoni Campione da ¥2 1™ dB 2820 Hz oe2da

Condizioni ambientali durante la misura

Environmentol paramelers during measircments
Pressione Atmosferica  1006,7 hPa £0,5 hPa (rif. 1013,3 hPa+ 20.0 hPa)

Temperatura Z215°%C £1,0°C (rf. 23,0 °C+3.0°C)
Unudita Relativa 483 UR% 3 URY  (nf 50,0 UR%: 10,0 UR%
L'Op I Respopsabile gl Centro

Irig. Emesto MONACD Ing. Emesto’ MONACO
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Muodalith cuziong dell

Divections for the testings

Sugli elementi sotte venifica vengono eseguite misure scustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengone effettumie tenendo conto delle condizioni
fisiche al contorne € dope un adeguato tempo di acclimatamento ¢ preriscaldimento degli strumenti. Le prove eletiriche VENngono invece escguile
utilizzande adattaton capacitivi di adeguata impedenza. Le unita di misura “dB® wilizzate nel presente certificato sono valori di pressione assoluta
riferiti a 20 microPa.

Heneo delle Prove effettuate

Test List

Nelle pagine successive sono descritte le singole prove nei loro dettagli esecutivi e vengono indicati i parmmetri di prova utilizzati, i nisultati ot tenuti,
le deviazioni nscontrate, gl scostamenti e le tolleranze ammesse dalla normativa considerata,

Codice Denominazione Revisione Categoria Complesso Incertezea  Faito

- Ispezione Preliminare 2011-05  Generale s Siperata

- Rilevamento Ambiente di Misura 2011-05  Generale - Superata

PR 5.03 Werifica delin Frequenza Generata 1/] 2004-03 Acustica c 0,01.002% Classel

PR 5.01 Pressione Acustica Generata 2004-03 Acustica Lo 0.00.0,12d8 lasse |
PR5.05  Distormone del Segnale Generato (THDHN) 2004-03  Acustica C 0,42.042% Classe |

10.8 Indice di Compatibalita (C/M) 2011-05  Acustica C - Mon ulilizata
Dichiarazioni Specifiche perla N 2:2003

- Per l'esecwrione della verifica periodica sone state utilizzate le procedure della Norma [EC 60942:2004-03,

- Non esste documentazione pubblica comprovante che il calibratore ha superato le prove di valitazione di Modello applicabili delin IEC 60942:2003
Annex A.

- Il calibmtore acustico ha dimostrato la conformitd con le prescrizioni della Classe | per Je prove periodiche descritte nell'Allegato B della IEC
60942:2003 per il/i livelli di pressione acustica e lafle frequenze indicate alle condizioni ambientali in cui sono state effettuate le prove. Tutavin, non
essendo disponibile wa dichiameione ufficiale di un organismo regponsabile dell'spprovazione del modello, per dimostrarne la conformita alle
presonizion dell'Allegato A della [EC 60942:2003, non ¢ possibile fare aleuna dichiarazione o trarre conclusioni relativamente alle prescrizioni della
IEC 60942:2003.

I Respansatn Centro

Ing. Ernesto MONACO
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= = Ispezione Preliminare

Scopo

Deserizione

Verifica deila inbegritd o defla funzionalith dal DUT,

Ispazione visiva o meccanice.

impostazioni Effelurions del prefscaldamento del DUT corme prescriito dalla cess costrutrics,

Letlure

Note

Cuservazions dol dettagli o verilica dells conformitd s del rispeito delle spoailichs costrut e,

Controlli Efettuati Rizultato
Ispeimone Visiva superato
Integnita meccanica Aperato
Integrith funzionale (comands, indicatore) superalo

Siato delle battene, sorgente alimentazione superato
Sabilizzazione termica superalo
Integritd Accesson superato
Marcatura (min. marca, modello, s'n) superato
Manunle Istnziont aperato

Sato Snunento Condizion: Buone

- = Rilevamento Ambiente di Misura

Scopo

Rilevarrento del pararmetri fisicl deilamblente di misus

Descrizione Lotture dei valori i Pressions Ao slenca Locale, Temporstura ed Uridita Relativa del lnboratorio,

Impostazionl Atthet re degli strument| stroment] necessar per le misure.

Letture

Note

Letture offetiuato direttamenta sugll sirumant| (baromatro, termo motre ed igrametio),

Rife rimenti:Limiti Patr=1013,25£20,0hpa - T ara=23,0£3,0°C - UR=50,0+10,0%

Grandezza Condizioni Iniziali Condizioni Finali
Pressione Atmosfenca 1006, T hpa 1006,3 hpa
Tempemiura 22.5°C 213°%C

Umidita Relativa 48.3 UR% 46,1 UR%%

PR 5.03 - Verifica della Frequenza Generata 1/1

Scopo

Descrizions

Verifica defla freguenezs & Bvello dl p b e cumtics g io dol calibratore,

Misrasions defia frequerza del segnale provenient e dal microflonc camphons tramite i mullimetn,

Impostarionl Collegmmenio defia lines Microlomn campions/ preamplificatore'dimentatore micro fonico & mutimetro digitele.

Lettura
Maole
Metodo :

Fregq.Nom.
TkHz

Lettura direlto dal safore dalls frequerss sul muftimetro,

Frequenze Mominali
FgS4dB Deviaz, Fgi¥dB Deviaz. Tall. G111 Tell. €2 Incert. TollCltine Tolicildne
D00, T Hz 001% Do002Hz 0,00 % 00.+10% O0+20% DOTe D.0.+10 % 0,0_+2.0%

PR 5.01 - Pressione Acustica Generata

Scopo

Daescrizione

Determinagions del ivalla di pressions scustica generito dal calibratore con il Metodo Insert Voltage.

Fasa t misura dellampieeea del segnale siettrioo in uscita dalla linea Micrefen campions/alirenators & caibratore sttive, Fase 2; i instta nel preasmplificatore |V, ussgrala
Iramile il geerat oro take da eguagliers queilfo lelto nelin faee 1

Impostarioni Coliegamanto dalla linea Micrefors carmpione/ presmpiificatarel alimentatore ol mutimetro digitae. Selazions mirusle dellllreen Voltage tramite switch

Lotture

Nole

Livoasi el twrmier s s ruitimetro dfigitale nelle 2 fesd, Calcolo dells pressions scustics in B utands la sensibilla de micrafom Campione. Evertuale comerie e del valore di
preasione dovuta alla pressione atrosforca

L' Operatore 11 Responsabile del Centro

Ing. Ei MONACO Ing. Emesto MONACO
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Metode :  Insert VoRage - Correxione Totale: -0,264 dB

F Esatta Live4dB Deviaz. F Esatta LiviMdBE Deviaz. Incert. Teoll.CHM Tell.Cl2 TollClidne
D00, D Hz B380dE D 0OdE DN0ZHz 1350d4E 40, 0dB 02dB 0004020 0,00 +0E0 0.00. 40,28 dB
PR 5.05 - Distorsione del Segnale Generato (THD+N)

Scopo Dotarminazions della Distorsiens Armonica Totale (THD#N) of livello di pressions acustica genrato dal calibralore,

Descrizione  Tramite snailezatore di spetino sl verifica che il rapporto fra la sarmrma del fivell delle bard e lat ol o delle srmoniche con il livello del sagrals principale sia inferore slla

tolleraren stabilita,
Impostazionl Selerione del bvello o dalla frequenze sul calibwatolre. Collegamerto della [Inca Microfeno camplons! preamplificat ore'afimert st ore ol arallzzat ore FET,

Letture Campitrrarmento. degll speitr] con Fanslizzators FFT & caloobe delln THD.

HNote

Matedo : Frequenze Rievale
F.Neminali F.Esatte @84dB F.Esatte @E1MHdB
1kHz DOQIHE 055% TDO00Hz 0,38 % 00.0% 00.+-40% 042%

Tall. C11 Tell. Ci2 Incert. ToliCit¥dne
DOo.25%
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DELIBERA

per i maotivi i.'-SPJ'I'-SSJ I narraliva ¢ {'h.‘! I.]L]l i1 omnlen-
dono integralmenie aporiald e rEsCrig

— di prendere- aito del verbale della nunione della
Commissione V.ILA., che allegato alla presente ne di-
ventr parte integrante con il quale, nel giudizio di com-
patibilid ambientale, sul progetto proposto dalla Auton-
ti di Bacino Sinistra Sele denominato <RIPRISTINO

TORRENTE PALISTRO» la Commissione ritiene che
I'opera non sia da assbgeettare alla procedura di V.LA.

— di inviare il presenie atio, ad esecutivitd avvenu-
ta, al Settore Tutela dell’Ambiente per gli adempimenti

di competenza;
" —'di trasmettere il presente atto. déliberative al
competente Scttore Stampa ¢ Documentazione ed Infor-
mazione ¢ Bollettino Ufficiale pertla’relativa -pubblica-
dooe sul -B.UR.C:; ' :
--— di ‘non inviare il presente aito deliberativo alla

CCARC ai
IR 5
S Sepretario . Il Presidente
. Di Giacomo Losco

GUNTA REGIONALE DELLA CAMPANI - Seduta del 9 higlio 1999, Delb,
L ATS1. - ) -

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECO-
LOGIA; TUTELA DELL’AMBIENTE, DISINQUINA-
HENTO, PRO_T@[QNE _G‘ﬁ*_ﬂ;’E'# SETTORE TUTE-
A DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO - Legge
%.10.1995; art. 2, commi 6 ¢ 7: approvazione determi-
brieni assunte dalla Commissione Regionale Interna
ke ls valuiazione del possesso dei requisiti richiesti per
lsercizio. della professione di Teenico Competente in

Wustica -ambientale (con allegati).

Omissis
f

PREMESSO che I'art. 2, commi 6 ¢ 7, della legge
910/1995 ha stabilito che per svolgere Vattiviad di
t0 competenle in acustica ambientale occorre pre-
Slare . appasita domanda all’Assessoralo -Regionale
Ep;lcm: in materia, corredata di idonca documenta-
8
nale, nel campo dell'acustica ambientale da al-
Quattro anni per i richiedent in possesso del di-

|‘ " g
[tlimL-nn due aoni per coeloro che sono in possesso
ey o diploma universitario ad indirizzo scienti-

. " the I'ant 2, comma 2, del DPCM 31 marzo 1998
mﬂ-ﬂ’Pﬁ;sﬂ tra i titoli di studio u!l_h a i dr.J_ pre-
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scosi del comma- 32 art 17 della Legge

tomprovante l'aver svelto attivitd, in modo non

1 scuola media superiore ad indirizzo lecnico

detto riconoscimento il diploma di maturit scienufica
nonché 1 diplomi universitari e | diplomi- di laures
ingegneria ed architettura;

_ — the con deliberazione n, 1560 del 7/3/9¢ |a
Giunta Regionale ba individuato le modalitd per Ia pre-
sentazione delle domande, da parte degli interessati, e Ja
documentazione occorrente per |'accertamento del pos-
sesso dei requisiti previsti dalla legge 447/95 recependo,
nel contempo, la nsoluzione assunta il 25/1/96 dalla
Conferenza dei Presidend delle Regioni, e delle Provin-
ce- Autonome di Trento ¢ Bolzano, concernente indica-
ziom applicative geperali, fnalizrae ad un'attuazione

omogenea della norma in tutte le Regioni;

— che con il medesimo atlo deliberativo n. 1560/96
& stalo, altresi, istiluita una Commissione Regionale In-
temna per la verifica del possesso dei cennati requisiti da
parte dei richiedenti; ; '

VISTO I'allegato attestato del. Segretario della Com-
missione, comredato de li ‘elenchi «As (nominativi dei
- richiedenti che hanno dimostrato il possesso dej requisiti
richiesti dalla lcgge 447/95), «B» (nomihativi del richie-
denti le cui istanze non Sonmo in regola-con i requisiti
“richiesti dalla Jegge 447/95) e «(Cx - (nomifativi dei .ri-
chiedenti Ié-cui istalize sono sospese per docriuicntazio-
. A insufficiente a dimbstare. il possesso Hei . requisiti.
richiesti dalla legge 447/95), redatti_ syllaibase dei ver-
bali della Commissione nominata con DPGR n: 0931 del
3/2/97 e successive modificazioni ed iniegrazioni;

RITENUTO di.dover approvare le determinazioni as-

sunte dalla Commissione Rég}gi:l.'ﬂ_:: Intgma;
© — di dover ribadire, alla strégua di quantd previsto
dalla citata deliberazione n. 1560/96, che al riconosci-
‘mento del possesso dei requisiti previsti dalllart. 2, com-
mi 6 ¢ 7, della legge 447/95, si. provved&d con alti
monocratici «ad personam» dell’ Assessore all' Ambijente,
a favore dei professionisti indicati nell'elenco «A», al- -
legato al predetto attestato del Segretario della Commis-
sione; :

» — di dover stabilice che le istanze dei professionisti
indicati nell'elenco «Cs, restano sospese ¢'prive di ogoi
efietto, atieso che la documentazions tasmessa dai ri-
chiedenti non & risultata sufficicnte a valutare il posses-
so dei requisiti richiesti-dalla citata legge 447/95;

~— di dover disporre che avverso il presente allo
pud essere presentalo ricorso innanzi al TAR della Cam-
pania entro il.temine di 60 giorni dalla daia -:!cl;n
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Canipania;
PROPONE e la Giunta in conformitd, con voli una
nimi,
DELIBER A

per i molvt esposit in premessa, che qui s mendo:

no im.;-.Pl.'i!m:'.n[t" conlermat: ¢ (rascrniie;
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1) di approvare le determinazioni assunie dalla Com-
missione Regionale Interna nominata con DPGR He3]
del 3/2/97 e successive modifiche ed mtegrazioni

2) di nibadire che al riconoseimento del phssesso dej
requisil previst dill'arne. 2, commi 6 e 7, della legge
44795, si provvetleid con atii mionocratici «ad perso-
nams dell’Assessore all’ Ambiente, a favore dej profes-
sionist iodicati nell'elenco «As allegato all’atiestaio del

Segretario della Commissione;

3} di respingere le domande per lo svolgimenta del-
Fattivith di tecnico. competente in acustica ambientale
presentate dai richiedenti indicati nell'elenco «Bs, per le
molivazioni riportate nelle rispettive schede personali
predisposte dalla medesima Commissione Regionale In-

J‘Eﬂ]il_;

cati pell'elenco «C» restano sospese e prive -di ogpi
elfetto, atteso che la documentazione trasmessa dai ri-
chiedenti noa ¢ sisulata sufficiente a dimostrare il pos-
sesso dei mquis'iﬁ;n';chicsr.i-daﬂl;a citata legge 44795;
" 5) di disporre 1a pubblicizione sul. Bolléttito Uffi-
ciale dellx Regione Campania "del “presente auto, unita-
-mente’ all'atestato. del” Segretario. della Commissione,
“nonché del’sglo €lénco «As, Contenente i nominativi dei
professionisti. che hanno dimostrafo il posseéso dei re-
quisiti richiesti dalla citata Iepge’ 447195; -

6) di disporre che ayverso il presente atto’ pud essere
OrsC della.Campania entro

i termine di 60 giorni dalla data d

sul Bollettino “Ufficiale della Regjone Campania; -

Fil d; non mvian: ',.'d.la CCARC in quanto alto noo
«ategoric indicate nell’art. 17, commi 31

feauante pelle
¢ 32, della legge 127 del 15/5/97..
Il Ségrecario Il Presidente
-0 Giaca.'_rw Losco
ALLEGATO

COMMISSIONE REGIONALE INTERNA

PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE INE.
[L. RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA D]
'ECNICO COMPETENTE» IN ACUSTICA AMBIEN-

- Al SENSE DELL'ART. 2, COMMI 6 E 7, DEL.
GGE 447/95, NOMINATA CON DPGR N. 00931

=

4) di stabilire che le istanze dei professionisii judi- =

Tutela dell’ Ambicate
“Q/3/G;: < . i

presentato. ricorso inpanzi 2l TAR i
ella sua pubblicazione

_Visto: Il Dirigente del Settore

DEL 3/2/97 E SUCCESSIVE MODIFICHE =
GRAZIONI {E ED INTE

IL SEGRETARID

della Commissione Regionale Inter-
na, relativi alla verifica del possesso dei requisiti di cgi
all’art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, per e jstan
ze assunte al protocollo del Seflore Tutela Ambiente
enro il /3798 - giusta determinazione assunta dalla
Commissions medesima (Verbale 01/98) - nonché sylly
base della documentazione Inlegrativa presentata degli
stessi su richiesta del Settore medesimos i

VISTI i verbali

VISTE le disposizioni
nale con deliberazione n.
modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che Ia Commissione ha ultimato ["esame
edenti- e

:?ppmvab: dalla Giunta Regjo-
560 del 7/3/96 ¢ successive

di tuta la documentazione presentata dai richi

{¢ assunte al protocollo del Settore
catro il predetio termine  del

cui istinze sono st

= ' ATTESTA
che la Commissione ha assimnto le decisioni di segui-
to- riportate: _ ' _
1. Le istanze dei richiedenti indicati-nell’elenco «As
sono -in regbla con i requisiti previst dill'art 2, commi

"6 e 7, della legpe 447)95;

2. Le istanze dei richiedenti indicati nellelenco «By
hon sono in regola con.i requisiti previsti dall'art. 2,
commi 6 ¢ 7, della legge 447095, olire che con Ja -riso-
lyzione assunta il ‘25/196 dilla Conferenia dei Presi-

deati ‘delle Regioni ¢ delle Province Autonome di Trento

¢ Boliano;

3. Le istapze dei richiedenti indicati nell'elenco «Cs,
non valutabili per documentazione insufficiente, rioman-
gono sospese ¢ prive di ogni effetto.

Il .Segretario

Avv. Antonio Episcopo P.L Serpio Piscitelli
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ELENCO *A"

I LY MEGIO ,.U"J” E

!‘\7\)} FLED DA Capfia s
e ‘I'Il.l.- H!I.'u r:rr:|||||4.r”I

RICHIESTI DALLA LEGGE 447/95 o TS
DATA DI = e :
! RICHIEDENTE ’NASC”AI COMUNE DI LA
| | BARBATO FRANCESCO | 29n12/58 | NAPOLI
| _ 2. | ESPOSITO CATELLD | 260348 | CASTELLAMARE DT STABIA (NA)
| 3 | GUZZI ALFONSO | _26/0443 |[NAPOLI I
| 4 | DEL GATTO FRANCESCO SAVERIO | 20/02/63 |S. NICOLALA STRADA (CE) |
. 5 | FILOMENA VINCENZO | 05/09/52 | ARIANO IRPING (AV) |
6 .| PEZZULLO SOSIO MARIO | 29/04/59 FR.ATI‘MGGIDR.E (NA)

7 | PEZZULLO GIANLUCA . 13/02/64 CASERTA - ‘I
8 -| D’AMBROSIO GAETANO | 18712/58 ' ]
9 DIM{:;ES&)LI'JIGI ; | ai_,pusz. |
: m:-;-.r::_ui‘bz.mo T 1907766 - |
3 CHELF 13705762 |

f

|

- I8 ,hﬁ_a\:n E!'_

16 -| LAEZZA ¥RANCESCO

MU mt} 0 mﬂﬂbumm

Visto: [l Dingente del Setiore
(Avv. Antonio lﬁ?[r/[scmpﬂ]

3
oy AP e
L VaE

L

ﬂf STHEANG VIRGENID _ NAPOL
29 | SIMONETTI MEROLA SILVIO 553 S MARIA EAPU,WFIIEBEE&?'
30 | VIIIELLO MICHILE 1403/60 | BOSCOTRECASE (NA) .
31 [{iirmﬂumsqtm,ﬁ 31/01/56 . |ORTA DI ATELLA (CE)
32 | ANTONACCI ERNESTO 31/10/47 - |NAPOLI il
33 | ARNIGIELLO FAUSTO - 020441 [CASERTA - . .
34 | MASUCCI ARMANDO 19/03/62 |MERCOGLIANO (AV) - |
35 | MDRACA FRANCESCO 05/10/46 | MARANO DI NAPOLI (NA)
36 | AMOROSO PASQUALE ~_21/03/S1 |BATTIPAGLIA (5A)
37 | DIBELLO FERNANDO 03/06/44 | 5. ANASTASIA (NA) ]
- Il Segretario
(P.I. Sergio Piscitelli)

St {529



i A Dhopos
et AL b A N LR TEY

o TR A ———— 0.0 17.9.0 . -
2 RICHIEDENTE DATA D] e iy e

i of C W VBT
. - } B e 2t ) P N:dSL'I.rA {)MUNE H‘ ) ! 7
38 | YOI ANTONID 08/7/62 |

39 |EIGPHLO GAETAND =
| 40 |53 TERIO FRANCESCO

L

e e L o e —
Pl ENATO 0

NZO'S
GUERE

-r;-T:f

o ——
e ———
20 "“"_ﬂ NAPOL

Il Segretario
(P.L Sergig Piscite]li)
Visto: 1 Dirigente del Settore < e
(Avv. Antonio Episcopo) TS R e
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N. RICHIEDENTE

Y ) ——

e enies . CN - |CASERTA ST o3 )
8 | YAEGEIANCG SATVATORE AFRAGOLA (R [NON210 o gares ol
79| BEwPRO NicoLA 0711453 |MARCIANISE (CE |
80 | COPPOLA FRANCESCO V1246 | VICO EQUENSE (JiA)
070958 |AVELLING

81 | CONTINO I0LE
82 | PERILLO GIUSEPPE- 27/03/52 | AVELLIND
[ 83 | LAPEGNA REMO 28/06/57 | NAPOL]
|84 | FUSCO ANTONIETTA : 05/05/55 |NAPOLT
85 | DE MARINO GIUSEPPE- 03/10/52 | VALLO DETLA LUCANIA (sA)
liﬁﬁ-i'BISACCI’-L.WGI- S ' [L/04/64 - | BATTIPAGLIA (34)
| - 87 | ANGRISANI SIMONG: 10652 |BATTIPAGLIA (5A)
|88 | LAGRINO LUIGT - | OI0USA [EROLI(5A)
; URGIUOLD SALVATORE , G0N51 | MERCOGLIANG (AY) _
AMPOLL ANTONIG . 45 |MERCATO SAN SEVERING (AT

51| DE SAPIO MARTING . LVI067 | NAPOLT -

£
= ke

ﬁﬁ%%a&

104 : i | 2Wigs7 INFANAROSA {AV) -
105 |LANZX 0 ANTONID [ 53 . |GROTT, \RDA'(AV)
107 |"SARND UMBER - |7 JAveG
108 | OLO CARMIN | IS AN
109 | GISOIXIMARIANG .~ Z65 [POMIGLIANO D ARCO Ay
_110 | PIGROUGO |- 210940 |FOLIA(SA)
<11 | DE S6CCIO VITTORIO | 23374 BENEVENTO :
112 -| PAPAAUGUSTO - 270771 |NAPOLT

1211753 CAPODRISE (CE) v

'13 | CEGERE GIUSEPPPE :

14 |CIRELLI FLORA - ' | 0211769 |NAPOLT '

15| TERRACCIANO MAURIZIO ROMANO| og/o2/58 iMDM‘EFURTEH{PHfD (A
: : Il Segretario

(P.I. Sergio Piscitelli)
=X

= s

Visto: 11 Dirigente del Settore . |
(Avy. Antonio Epfacnpa] S e
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INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 m> DI SEDIMENTI IN AREA MOLO POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
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‘Model 831
Sound Level Meter

Applications:

Class 1 sound measurements to the
|atest international standards

Environmental noise assessment and
monitoring

Reverberation time measurement and
building acoustics

Tonality
Occupational noise evaluation

Features:

IEC 61672-1:2013, ANSI S1.4-2014 Class 1
integrating sound level meter

Real-time frequency analysis in 1/1 and 1/3
octave bands, compliant with |EC 61260:2001
and ANSI S$1.11-2004 Class 1

Large, high-resolution screen, easily readable
in bright sunlight

Robust battery life (24 hours on 4 X AA
Lithium batteries)

Simplified system and measurement set-up
through a “mabile phone like” interface

Lightweight, ergonometric design
Soft keypad for 1-handed operation
Standard USB interface

Dynamic range in excess of 120 dB

Logging of broadband and spectral data to
obtain time, measurement and event
histories on the instrument

Sound recording in .wav format for event,
manual or time-based trigger

Utility software included for set-up,
archiving, export and reporting

Supplied with heavy-duty Pelican®
carrying case

The Pelican trademark is a registered trademark
of Pelican Products, Inc.

-l'f‘;:

Larson Davis | Toll-Free in USA 888.258.3222 |

HPD selection

Noise reduction validation

Product quality control

NVH correlation

In-Situ sound power measurements
Code enforcement l

-«——— Standard 1/2 inch
Free Field or
Random Incidence
Microphene

-
-

—~«——— |ntegrated Preamplifier
Collar to Eliminate Reflections

Larson Davizs

Large High Resolution
Display

One-button Access to

‘“/ Measurement Set-up

Fig.1
Model 831 Layout

Display Navigation

Dual Purpose Start/Stop [ l I Keypad

|
Reset/Clear Memory —————+3~ m a ~«——— System Set-up Access
|

| ¥ s
| e owmore W%
Recessed On/Off Button —
aEEmy | AR
-
S — T
i :
USB Host (Thumb Drive ———F—3» | s ~<—— Headphone Jack/Noise

Source Control

Storage, GPS Receiver)

Master Power Toggle T USB Power
Multi-function Connector
(External Power,
Weather Sensor Input)

Phone: 716.926.8243 | www.larsondavis.com
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Introduction

The Larson Davis Model 831 Class 1 Sound Level Meter, with its high
definition display, is extremely versatile, performing the functions of several
instruments. It puts the combined features of a precision Class 1 sound
level meter, environmental noise analyzer, personal noise dosimeter, and a
real-time frequency analyzer in the palm of your hand. The Model 831 is a
fifth generation Larson Davis sound level meter, designed for simple, single-
handed operation, yet is fully featured, smart and versatile with an ever
expanding firmware platform. The design of the Model 831 was based on
countless inputs from customers. It expands upon the Larson Davis tradition
of delivering value, innovation and function in a rugged, single-handed,
expandable package and is backed by a 2-year factory warranty, 24-hour
application support and accredited factory service/calibration.
The Model 831 Standard Features:

m |EC 61672-1:2013, ANSI S1.4-2014 Class 1 integrating sound
level meter
Voice Annotation
ANY LEVEL Display
User-programmable run modes
Six user-selectable statistics (Ln)
Threshold exceedance data
Community noise calculations (Lden, CNEL)
GPS support
Back erase functionality
Normalized spectrum
User-selectable screen layout and lockable set-up protection
Remote access and field upgradable

Wide variety of non-proprietary powering options including —
4XAA internal batteries, AC, USB and external batteries

Larson Davis | Toll-Free in USA 888.258.3222 | Phone: 716.926.8243 | www.larsondavis.com E

Model 831 Firmware Options:
Code

Description

831-0B3 1/1and 1/3, Class 1, octave band spectral analysis

831-IH Industrial Hygiene or personal noise dosimetry

831-LOG Time history logging at periods from 20 ms to 24 hrs

831-FST Fast time history logging at 2.5, 5 or 10 ms periods
Automatic event detection, event history, and measurement history

831-ELA (1 min to 99 hour intervals) combine with 831-LOG for event time
history and 831-SR for event sound recording

831-SR Sound Recording to .wav files at 8, 16, 24 or 48 kHz

831-RT Reverberation time measurement, computation and display

831-FFT Fast Fourier Transform up to 6400 lines

831-COMM Advanced digital communications via cellular modem

831-MSR Measurement History and Sound Recording

Supported PC Software:

m  SLM Utility-G4 — PC software supplied with the Model 831
that supports full sound level meter control, in the field
firmware and option upgrades, data export to Excel®, and
includes an integrated “Screen Grabber” to display the SLM
screen live on a PC

m DNA — the analysis, post-processing and reporting tool for
sound and vibration measurements. DNA delivers enhanced
analysis capability, sound playback and graphical reporting.
Graphs can be annotated and shared amongst multiple users
using DNA reader software.

m Software Development Kit (SDK) — toolkit for developing
custom applications in MS Windows® or Linux for the Model 831

m 3rd Party — the Model 831 has been integrated into various 3rd
party software packages including software for airport noise
management

The Model 831 offers a complete solution for noise measurement.
Whether in the office or in the field, the Model 831 can handle your
sound measurement needs.

Excel is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States
and/or other countries.




DID YOU KNOW...

Considered Every
Design Element

_ Silert Kavdeoard

= Paorbrass #or robiist

Keyboard Features:

Much care was taken when designing the Model 831 keyboard. To
reduce extraneous noise, the keys are manufactured of silicone to
eliminate audible “clicks”. In addition, the ON/OFF button is slightly
recessed to avoid accidental power off. Together with the backlit display,
A the illuminated keyboard permits nightly operation indoors as well as
Lit Keypbeard #ior outdoors. Finally, a raised thumbrest allows for careful positioning during
YR cperation measurements.

“Kecessed Power
O Bertdon

K.-_y/.faafd 5 pelows Sresn )
Foor edfe of * LS

Neose Cone deflects

Sceind wxwes - avoid

ACOUSTE refiections
|

i lower than screen

X it of fmphioarid / 1 Avoid Acoustic Reflections:
/

To reduce noise reflections further, a noise cone was added between the
preamplifier and the sound level meter body. The keypad is situated
below the screen for ease of use and is slightly lower in height which
positions the user’s hand lower on the body allowing a free flow of
acoustic waves. The preamplifier connection, the bulkier head, and the
lowered keypad all contribute to the Model 831 Class 1 designation.

ﬂ Larson Davis | Toll-Free in USA 888.258.3222 | Phone: 716.926.8243 | www.larsondavis.com



Material Features:

“DeesT, et cbed cmeli
| heSistant case

When selecting manufacturing materials, the day-to-day operation for ' ~F A =
users was taken into account. Advanced sound level meters like Model ;

831 are often used outside. The display with high readability in all lighting

conditions is protected by a scratch resistant cover. A high impact plastic

housing supports and safeguards the instrument for normal use.

WSE Host for
peripherdl control

]
Y/:_g/l density "
3’&”4’3@ Statien i
Connedior USE for Poeoer

and PC contrel

é:}i Yary

Foor

Access Features:

The large battery access panel allows for easy exchange of batteries.
Extra connections are grouped at the bottom of the instrument with PC
control and power supply combined via a single cable.

~ : ’
Case o5 eoed/-dalarncad
far easy aperiicn

Oviarmalded rectder
lﬂrcvidg.-; soft gz

Single-handed Operation:

To reduce acoustic reflections during measurement, Model 831 was
designed with single-handed operation in mind. The soft grips combined
with the overall inverted cone shape allow the meter to easily fit in the
hand, without permanent finger pressure or user attention. For extra
security a lanyard is provided as a standard accessory.

Bty fed? & right
Aand cy’erfszn;y‘d'

Larson Davis | Toll-Free in USA 888.258.3222 | Phone: 716.926.8243 | www.larsondavis.com ?\F*l
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Model EPS031
Fiberglass NMS enclosure (AC power)

Standard Features

When performing noise surveys, it is important to have a fully capable sound
level meter at your fingertips to capture all of the essential data. How many
times have you brought along additional equipment to log information such as
GPS location, temperature, wind speed, and other environmental parameters?
Then, how much time did you spend after the test merging that non-acoustic
data into a report? Have you ever lost your measurement notes, or worse, forgot
to log the information properly and then had to either go back and reacquire the
data altogether or simply not report it? At Larson Davis, we recognize the value
of measuring non-acoustic parameters in parallel with the acoustic data. The
Model 831 firmware allows you to connect a variety of external sensors to log
these non-acoustic parameters.

Extended Power Operation

A variety of powering options allows for flexibility when out in the field. There
is no need to worry about proprietary batteries, cables, etc. since most power
options are “off-the-shelf items”. Great care was taken during the design of
the Model 831 to ensure low power consumption, further extending meas-
urement time. With (4) Lithium AA batteries, up to 24 hours of 1 second LAeq
with 1/3 octave data can be measured.

Options include:

m AA batteries: Alkaline, NiMH rechargeable or 1.5V Lithium
m USB power from a universal AC power supply (PSA027), a PC or a
powered USB hub

m 12 VDC from a DC power adaptor, 12 VDC battery, or car power
connector

When using 12 VDC, the Model 831 can sense a low voltage condition and shut
itself down automatically then restart automatically upon power restoration to
protect external batteries from damage due to over-discharge.

ﬂ Larson Davis | Toll-Free in USA 888.258.3222 | Phone: 716.926.8243 | www.larsondavis.com
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ANY LEVEL Available Broadband Metrics
The Larson Davis Model 831 provides an ANY LEVEL feature to preview | dB A__C
and review acquired sound field measurements utilizing multiple time m ;;fq s ';’,‘;'g g: 92.1
weightings (Slow, Fast & Impulsive) and frequency weightings (A, C & Z). LEQ,1s v/ v v F"‘::F 797 930 942
This feature allows the operator to easily view and acquire measurement Lws v v v Maxl 6804 944 957
data with the desired settings and ensures the correct values are LwF v v v/ Mins 51.2 £2.1 64.7
measured. With the 831-LOG option all of the various measurement Lyl v v v MinF 505 607 630
parameters are available and can simply be selected for storage and [ v vz 7 inI 509 627 651
download. Pre-selected detector and frequency weighting are used to Peak 91,5 102.2 1028
determine the metric sampled for statistical and event data.
(=) 4 v v/
Six Different Run Modes tWS'MaX ; ; j Run Time: 0:09:24.8
The Model 831 has six (6) measurement control modes to accommodate LWF' Max VAR v Close '
a variety of field situations. wl, Max ; —
. LysMin | v v/ v Fig. 1
m  MANUAL - typically used for walk-around surveys. Ideally Lok Min | ¥ v v ,
used with the Measurement History (MH) to give a quick ivin | 7 | 7 7 GOt Rel T dfplay 0’;3”
overview of the averages, the min-max values, and store [T ¢ o 7 acoustic parameters simultaneously
multiple measurements into a single file. LWF 7 7 ;
m TIMED STOP - operates for a specified period of time Lxl 7 7 7
m CONTINUOUS - typically used for longer term monitoring, it Lpeak v 7 7

allows storage of data files daily or even multiple times during
the day. In this mode the Model 831 will start automatically
upon powering. This is required for instances of power failure
in remote locations.

m STOP WHEN STABLE - typically used to assess workplace
noise exposure, it stops when the LAeq is stabilized in a
narrow range

m  SINGLE BLOCK - a start and stop timer controls the sound
data acquisition

m  MULTI-BLOCK - three separate time periods, of which one
can cross the dateline

NoiseTutor Environmental Noise Monitoring System




Fig. 2

Live Display of Triggers

During Measurement

Larson Davis

Zpeak > 140.0 dB :

i'-'.urr Tirme:

Normalized Spectrum

831-0B3 Frequency Analysis firmware
allows the user to compare the
frequency  content of  various
measurements using the Normalized
Spectrum function. Inverse A and C
weighting filters can be applied, as
well as user defined curves to current
measurements and graph them relative
to each other. For example, when
comparing the noise signatures of
various machines, a reference
measurement can be saved such that
subsequent measurements can easily
be compared.

Trigger Levels

s1 [Coesd e
sz [ ossolae
peakl [ 135.0/dB

beskz 1370 e
peak3 [ 140.0 dB

Fig. 4
Trigger Levels

Back Erase

Simple transient noises such as an
ambulance siren or dog bark can
erroneously contribute to an outdoor
measurement. The Model 831 includes
a Back Erase feature allowing for the
removal of the last 5 or 10 seconds of a
measurement and recalculate the
measurement parameters automatically.
To ensure proper bookkeeping, the
data is annotated so it can easily be
identified post test.
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17-Aug-2010 03:23:54
Close Edit

Fig. 3
Normalized Spectrum Display

Two RMS and Three Peak
Threshold Triggers

Another standard feature of the
Model 831 is the ability to define up
to two (2) RMS and three (3) Peak
threshold levels. During operation,
Model 831 will count the number of
threshold exceedances as well as the
cumulative time of exceedance. This
information is available real-time on
the instrument display as well as
included on any measurement files
transferred to software. This is an
ideal way to keep track of limit and
action values according to EU
Directive 2003/10/EC.

Laeg(1s) 80.2 def
Laeq 73.2dB
LZpeak 115.4 d&

Started 1 7-Aug-2010 03:40:58
Back-10s

Fig. 5
Back Erase Display



0:00:17.9 s & Voice Recorder

The Model 831 allows for annotative
noise measurements with a voice

e — memo via a headset plugged into the
m| AC/DC output jack or directly through

the condenser microphone. Informa-
tion can be played back through a
headset directly connected to the in-

strument or by downloading the data
file to a PC.

[ ——

—

® Close 2

Fig. 6
Voice Recorder

Ten Annotation Markers

To further annotate data in the field,
the Model 831 allows the user to
enter up to ten (10) user-defined
Markers which are easily accessed
through the main measurement

screen. For example, during a traffic [ Automobile
noise measurement, markers such as dB E :::;Ft!’""
“Truck” or “Motorcycle” can be

Y 0 Exclude

queued such that they are quickly

ready to identify certain events. Time o Ll #s
history data is then tagged with this
Marker for ease of reporting. When
equipped with the optional 831-SR
Sound Recording firmware, the

Close

Fig. 7

Model 831 with optional 831-SR Sound
. . Recording Firmware. ~ One screen
Model 831 will also automatically access to manual sound recordings and
take a .wav file sound recording when exceedance markers.

a Marker is engaged.

User-selectable Screen Layout

The powerful Model 831 user interface can be tailored for a wide-variety of
end users. While the acoustical consultant may like to see all data
parameters, a code enforcement officer may simply like to read the Leq or
Peak dB level. Inaddition, the sound level meter may be utilized by untrained
personnel who are unfamiliar with the set-up of the instrument. In this
situation, the Model 831 provides a lock feature so that set-up parameters
cannot be modified without entering a security code. Modifying the user
interface of the Model 831 is easily done via the keypad or SLM Utility G4
Software. Various set-ups and configurations can be created within G4 and
transferred to the sound level meter such that they are easily accessible.
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Fig. 8
Customizing Model 831 Instrument Displays
utilizing SLM Utility-G4 Software
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! gk =70 € v sy “~ Weather Measurements
- » SR e, s The Model 831 can be configured to log weather parameter data in the
— | na 4 ) r Time History along with all of the normal acoustic parameters at rates

il A Sl Wi~ % & up to 1 sps (sample per second). A wide range of meteorological
» - parameters are available including wind speed, wind direction,
temperature, humidity and rain fall.

“aron Davis 5 m p . -
: Combined Meteorological Unit (SEN031 Vaisala WXT520)

ﬁ Measurement Method
v
Connectivity

Measured Parameters

Digitized sensors with ultrasonic wind sensors over serial port
to USB

USB to Model 831 or 831-INT (-ET)

Wind speed and direction, temperature, relative humidity,
barometric pressure, rain fall and hail

0‘32539 < 0

\’ ‘5 ﬂﬂBST3
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Fig. 9 Broadband
Model 831-INT Docking
“@

Station — Configuration
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Noise map created using web-based GPS mapping

Global Positioning System (GPS)

Commonly, users want the ability to use GPS to log the location for each measurement, which is very
beneficial when performing environmental noise surveys that require multiple points around large buildings
or when mapping noise along a roadway. To meet this need, every Model 831 Sound Level Meter is
equipped with firmware to decode and log GPS position information from an optional external GPS antenna
(GPS001). When enabled, the GPS will log in position automatically at the beginning of each measurement
run (831-ELA). In addition, the GPS signal also includes a highly accurate clock that the Model 831 can use
to automatically update its internal clock as needed. Once the data is downloaded to a PC, the location
information can be easily imported into mapping software to create, in seconds, a very powerful report
showing exactly where noise measurements were made.

Location and Timestamp with GPS001

Time Synchronization | Automatically performed with daily auto-store
Location Latitude, longitude and altitude with measurement history

Model GPS001

I '-7\1_.' , ':
T e AF 3 Shanghai Convenhiof r GPE |Compatibility Mode] - Microtoft Excel
~ Home inien Pags Layour Formuian Crats Eewmew View LBy
__\] ® | ari 0 - A ] i | | S Ten Genersi ‘ P&g} ] _‘1 j—'-ﬂ :r‘ [R]) (|5 Aot
I'u't-E o : . == I i - - 9 ol . Convditianal FT'JI'l‘ el e Délete F"n':-' ﬂ e
X (BB R B Mowe v comer = |1 8= [ b= gt | e e | caiare
Qipbeare | Fom ™ Abgnmerd e Huma el R Stybes Cetty L2
LN OO . I _ =
LA B c D E_ F G H. 1 ¥ [ Py M M o] B Q
1 |Record # Latitude Longitude Altitude Date Time Duration Run Time Pause LAeg LAE LAFmin Time LAFmax Time LiIpeak{max) Time
2 1 31704 447 12172047 3124 2008M072T 16:07.02 00.00.10.5 0000 105 0000000 553 66.0 5845 160702 5.9 16:07 04 S04 150708
k] 2IV7TAT 1272346 154N ZO0GMO/ZT 160890 00P0D: 111 DDPO: %1 1 DOODDDO STV 6B Z 550 180827 524 16:08:18 950 160818
] IAMMAET 12172952 S0BR 200810727 160932 0000 11.7 DOD0 117 0000000 608 TIE 539 160943 518 160334 92 0 160932
5 431455 121°2956° 621 20081027 16:10:43 0006114 00:00. 114 0000000 552657 539 15:10:54 593 161045 951 161043
5 31°1.50 121723.61° 495% 20081027 16,1206 00.00.12.1 0000 121 0000000 663 T11 EE6 181208 85.5 16:12:15 95.3 161206
Fig. 11 : o : ) .
Used with permission from Microsoft. Excel is a registered

Export the “Measurement History” tab directly into a web-based GPS mapping software (shown above). This tool ; o .
will retrieve the appropriate map and add the acoustic parameters to the map automatically. ;rr?éj /eo”: ‘;rtlg :rf c’\cﬁllljcnrt?isggt Corporation in the United States
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Octave Band Analysis (831-0B3)

In many applications, it is important to acquire both the broadband level and
spectral content of noise data. With spectral information, the source and
content of the measured overall level can be better understood. Constant
percentage bandwidth filters (1/1 or 1/3 octave) best approximate human
perception to sound. Option 831-0B3 firmware enables simultaneous real
time measurement of 1/1 and 1/3 octave Leq, Lmax, Lmin along with all the
ANY LEVEL broadband parameters. Option 831-0B3 is compliant with IEC
61260:2001 Class 1 and ANSI S1.11-2004 Class 1 standards and covers the
entire frequency range of human hearing: 6.3 Hz to 20 kHz for 1/3 octave
bands. When 831-0B3 is combined with Time History Logging (831-LOG) or
Automatic Event Detection and Event History (831-ELA) it is possible to re-

Fig. 12 Fig. 13 view the frequency content of logged data or specific events.
1/1 Octave Display 1/3 Octave Display

Fig. 15

Spectragram of

Events with High

Frequency Noise
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Industrial Hygiene (831-1H)

The Model 831 is available with two (2) virtual noise dosimeters compliant with ANSI S1.25 and
IEC 61252:2001, each with programmable threshold levels. This is very convenient when performing
worker noise exposure assessment when coupled with the 1/1 octave band spectral analysis for
hearing protection device selection. Typically, the characteristics of the hearing protectors are stored
as one of the four reference curves on the Model 831 for easy on-site “what-if” measurements. /

Logging (831-LOG) & Fast Logging (831-FST)

TS O LR WO

Dets. WETER T 1 A
Gpwnnor GrggeETes B trwc 1o B

Fig. 16
DNA Software Time
History and Hourly
Interval Graph with
Color Spectrogram

Lilprpipys iy (0011 19 5 L

The Model 831 can be used to record the evolution of sound pressure level over time :
as a Time History (TH). The Time History is then used to profile the observation period, Empteia) Mo et | R -
which can vary from a couple of seconds to continuous monitoring. Sepimen e ger: = o o
Larson Davis has enhanced the versatility of the Model 831 Sound Level Meter with e Uy e S
the addition of Time History Logging Firmware (831-LOG). Users can pre-select from :""m" o : = AR
logging periods as small as 20 ms to a full 24 hrs. With time periods gre_ater thanhor . I . +
equal to 100 ms, up to 58 selectable parameters can be chosen. Selections consist W ki o o
of familiar acoustic metrics as well as non-acoustic metrics, such as battery condition, TRk g A
outdoor microphone performance and meteorological data (831-WTHR). i . ok
Special acquisition circumstances may require the user to acquire time-based data = ;;;‘
swifter than 20 ms. For these occasions, Larson Davis offers 831-FST firmware, which smq Lk § e -
. . . ey - le=y - -

adds the additional sampling rate options of 2.5, 5, and 10 ms. | ssuarces

iaad Sedrgm

—
Fig. 17

Time History Parameter Selection in SLM Utility-G3
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Measurement History (831-ELA)

While time histories are typically logged at one sample per second, it is
convenient to view longer term averages of measurement data to more
easily ascertain trends, i.e. 10 minute or one hour averages of various noise
parameters. The 831-ELA firmware enables Measurement History (MH)
which logs parameters similar to the Time History (TH) yet looks at the
average, minimum and maximum over the selected interval time. MH and
TH can run in parallel or independently.

When the Model 831 is set to “Manual Run” mode, MH history can be
used to construct a noise survey. Data for each measurement or location
is saved individually and may include the Leq, Lmax, Lmin, SPL, and
statistical distribution of the SPL (Ln).

MH records are available for easy review on the Model 831. The current
measurement is visible on the “Current” display tab, while completed
measurements can be browsed in the “Measurements” tab. When
combined with 831-LOG, the time history detail of each measurement can
be viewed quickly using keypad shortcuts. Finally, an automated sound
recording at the beginning of each measurement can be achieved with 831-
SR firmware.

MH records are time-based when run mode = continuous, but in other
run modes like manual, they are not. One of the benefits of MH
history is the ability to make a series of smaller measurements. MH
records and combines measurements automatically into a single
composite measurement and puts everything into one file.

Laeq 51.0dBE3

Lapeak  81.1dB i

84.1dB| |

LAeq

Started 2012-Mar-05 16:30:00 L LAFmax

Fig. 18 Current Measurement
Display

Fig. 19 Measurement History
Summary Display

Automatic Event Detection and Event History (831 ELA)

In the Model 831 events are defined as either:

B Fxceedance of a fixed threshold level for a minimum duration
B FExceedance of a dynamic threshold level for a minimum duration
B External trigger set by the digital input signal

Dbrus Mekre: Thivahatd

Thorgba b § vy podnnge

Fig. 20 Event Definition on the Model 831

The Model 831 includes basic exceedance logging functionality (see
“Threshold Triggers”on page 8). However, only the number of exceedances
and cumulative time above threshold values is provided. With 831-ELA
firmware, you are able to define the attributes of an event including thresh-
old level, duration and hysteresis. An event is considered “Valid” when it
meets these criteria and ends when the SPL drops below the threshold level
for a specific period of time (Continuation Period). The user is provided trig-
gering status updates via triggering icon graphics, helping to identify event
progression and qualification (see graph above).

The “Event” tab contains detailed information on each event including:

®  Time and duration of Event

B | eq, Lmin, Lmax and Peak SPL

B Frequency analysis of event (with 831-0B3)

B Sound recording in .wav format for source characterization
(with 831-SR)

B Event time history (with 831-LOG). Time history period can be
different than that used in overall TH measurement.
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Fig. 21 DNA Software — TH with embedded .wav files on event, color
spectrogram, 195 and 1/3 octave frequency analysis

A “Dynamic” trigger method can
also be selected in the Model 831.

The dynamic trigger is set to trigger
when L85, L90 or L95 is exceeded
by a predetermined number of

. . . Duration 0:00:05.4
decibels. A rise time can also be 2012-Mar-05 16:43:51
specified to determine how qumk_ly ﬂ ‘Laeq 79.9 dB
the meter responds to changes in -
the background noise level. By LZpeak 113.8dB
utilizing the dynamic trigger, the LaAFmax  86.1dB
number of false triggers is reduced 2012-Mar-05 16:43:52
and events (significant noise above 87.2 dB
background level) are better 211 .4mPazs
determined.

Fig. 22 Event Detection Display
on the Model 831




Hear the Sound Being Measured
(831-SR)

Measuring sound levels is a well-accepted way to objectively quantify
the noise radiated by a product in an environmental survey. But a sound
pressure level or octave data only provides part of the overall acoustic
picture. How many times were you asked “are you sure that the spike in
the data is actually the noise of the product or the actual environmental
event of interest?” Rather than rely simply on the ‘objective’ data why
not record a sample of the sound to truly determine if that elevated noise
level was a police car driving past with its sirens on or a noisy dog barking
at the letter carrier.

When recording raw time samples for playback, users can add the 831-SR
firmware option. This option allows for high fidelity recordings up to
48 kHz sampling with the Model 831 either manually or automatically,
based on an array of triggering options.

Option 831-SR Features:
User-initiated Recordings:

B Manual Sound Recording - User-controlled recording
duration, acquired during operation, up to 48 kHz

B Marker-based Sound Recording - User-initiated with user-
defined duration, acquired during operation, up to 48 kHz

Automatic Recording Mode:

When the 831-SR option is combined with other advanced logging
functionality in the Model 831, it is possible to start and stop recordings
based on a number of advanced measurement events. This allows the

user to only record sounds associated with specific noises as they occur ~ @__70:12:51.6 F1
rather than recording many hours of data and having to ‘find" these events
after the fact in post processing software. Mark Sound Type
. . T T
Option 831-ELA Recordings: cw ie ww va e an R Event 1/1
. e e wn v oo e« Duration 0:00:05.4
® Event History Sound Recordings - Acquired upon mu. A 2012-Mar-0S 16:43:51
events meeting preset conditions with fixed or dynamic B~ s Q'Laeq 79.9 dB

triggering available
B Measurement History Sound Recordings - Automated

20

Lzpeak 113.8dB

sound recording at the beginning of each Measurement History Laeq(1s) | (] _ LaFmax 86.1 dB
Note: Event & Measurement Sound Recordings can be enabled at the 4(?'2 % '.::t;:ml:: 2012-Mar-0S 16:43:52
same time. B 0 Mcr;;, LAE 87.2dB

These recordings can then be downloaded to a PC and stored as .wav ] Exclude EA 211.4mPa?s
files using the included SLM Utility-G4 software or the DNA advanced G ] #6

post processing and reporting tool. jtec Close | Mena N

Typical Model 831 Sound Level Meter Ranges Fig. 23 Fig. 24
(when using a microphone with 50 mV/Pa sensitivity)

A recording icon will appear on the  Event Indication Display on the

Instrument Gain Model 831 display Racording Model 831
when recordings .
Range High Low High Low are being made. '°'
Peak Overload Level 143 dB 110dB 123 dB 90 dB
Lower Level of A/D Range 50 dB 17 dB 30dB -7dB
Instrument Noise Floor 23dB 23dB 21dB 21dB
Sound Recording Range 50- 143 dB 23-110dB 30-123dB 21-90dB
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Octave 4 1/1 Octave 1.00kHz(t)
647 ms T20 64Tms @
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Positions 4
Enter->Change Data Enker->Change Data

Fig. 25
RT Displays of Decay Curves

4 1.00 kHz
@ Cu 1.61%
T20: 647 ms

Fig. 26
Quality and Measurement Grade Indicators

Reverberation Time (831-RT)

Reverberation times are used in multiple architectural acoustics applications ranging
from simple experimental reverberation time determination for room performance,
to calculating absorption coefficients for material performance. Most of the time,
these measurements are dictated by various international standards.

Model 831 measures the decays and then computes the reverberation time according
to ISO 3382-2 or ASTM 2235-04 standards. When using the Interrupted Noise
method, the Model 831 not only triggers the data acquisition, but its built-in Noise
Generator can be used to drive the omni-directional sound source. Recent trends
show that the Integrated Impulse method is gaining popularity and Model 831 handles
the acquisition of the decays and the subsequent T20 or T30 calculations completely
and with ease.

While the use of 1/3 octave bands is the most common method on the Model 831,
the user can elect to work either with 1/3 octaves or full octave bands.

Helping the user in the field assess his measurement results the Model 831 computes
the decay times automatically, shows the T20 and T30 spectra superimposed,
computes seven (7) quality indicators per frequency as well as grades the
measurement data. All these indicators are immediately available saving considerable
time.

Easy-to-read screen and keyboard indicators help guide the user through the
measurement. For example, a flashing red LED on the Model 831 indicates to the
user when they need to create the impulsive noise, for example, with a starter pistol
or a balloon.

The resulting data and decays can be exported to the SLM Utility-G4 or can be
processed further in DNA for reverberation time, absorption coefficients or sound
insulation calculations. Using DNA software, a full array of building acoustic
measurements are possible as defined in ISO 10140, 140, 717 and ASTM standards.
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Fig. 27
FFT Max-tracking on Model 831

L
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, Fig. 28
H = " DNA Software FFT-spectrogram
Fast Fourier Transform Analysis (831-FFT) e
When a frequency resolution greater than 1/3 octave band spectral analysis is needed, the Model

831-FFT frequency analysis is the ideal solution. The Fast Fourier Transform (FFT) algorithm is r SO0DS2
implemented in the Model 831 for precision spectral analysis of acoustic signals. By utilizing a variety L
of frequency span and resolution settings, FFT acquisition settings can be adjusted to tune into specific FFiTData =
acoustic and vibration phenomena. anms e
120 -
The Model 831-FFT has three (3) operational modes serving different applications. The “Count” mode %
accumulates the average spectrum and maximum for a fixed number of FFT spectra. The “Timed” mode L
repeats the count mode for a given period of time and accumulates the spectra in a history. The “Timed” ;
mode is best suited for transient signals, while the “Manual” mode is typically used for steady state 0
measurements. In Manual mode, the number of averages is open and each Start-Stop sequence adds P - _
an entry to the history table. &?m
Up to 6400 lines of resolution are available with the Model 831-FFT, allowing for detailed measurement analysis. ldm
a
The FFT option has been further enhanced with the onboard computation of tonality as described in Elm
ISO 1996-2 Annex C. Tone level, masking noise level, audibility and quality indicators are all automatically
computed and displayed in a simple to use interface that makes object measurement of tones in the field easy. 4
Fig. 29

Model 831 Tonality Calculation
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Software Solutions

The Model 831 has numerous on-board capabilities, yet often further processing,
visualization or reporting needs exist. For this purpose the Model 831 can be used
as a portable instrument and retrieve the data, work as a data acquisition front-
end, or in combination.

SLM Utility-G4

The SLM Utility-G4 program is an easy-to-use Windows® software for the Model
831 providing configuration set-up, data download and remote access. The
Screengrabber feature emulates the SLM screen on your PC, convenient for
presenting data stored on the Model 831 or for teaching classes. Measurement
set-ups can be stored on the PC and exchanged with one or more Model 831
sound level meters. Data can be downloaded into a PC and easily exported to
Excel® for further analysis. SLM Utility-G4 can simultaneously access multiple
831-based noise monitoring stations via USB, modem or Ethernet, which makes
managing multiple noise monitors simple and convenient.

Microsoft, Visual Studio and Excel are registered trademarks of Microsoft
Corporation in the United States and/or other countries.

Data Navigation and Analysis Software (SWW-DNA)

Data Navigation and Analysis Software (SWW-DNA) is designed to analyze
and report environmental noise, worker exposure and architectural acoustic
measurements with an interactive graphical interface.

DNA and the Model 831 can be used in two ways: DNA retrieves files from
the Model 831 or DNA uses the Model 831 as a data acquisition front-end.

Features:

B Remote access over modem or network

B |nteractive graphs with data: zoom, evaluate processing for events,
masking automated placement of speaker icon on time
history and running cursor with sound replay on TH linked |
cursors over several graphs

B Template based operation with customizable templates |

A maijor differentiating concept of DNA is the principle of separation
of data and graphical layout. This allows for drag-and-drop
functionality of new data in the same layout. With many
environmental studies being similar in nature, this feature allows
for quick, professional looking reports. /

Software Development Kit (831-SDK)

The Software Development Kit for the Model 831
interfaces smoothly and directly with Microsoft or
Linux programming environments supporting
Excel® VBA, Visual C++ or C# programming
languages.

-
Larsen gy,

The SDK provides functionality to establish
connection and fully control the Model 831 over
USB, network or modem connections. File
download is supported and the SDK includes
documentation and software for extracting data
from files.

Because of a reliance upon JSON, the SDK
makes it easy to create modern, web based
applications with minimal effort.
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System-at-a-glance

Model CAL250

Model CAL200

Calibrator Calibrator
Model EPS2116
Environmental Shroud
Model ADP021 Model ADP024
. . . . Model WS001
1inch - 1/4 inch 1/2iinch - 1/4 inch Windscreen Model PRM2103-FF

Calibration Adaptor
ot

Calibration Adaptor

=

Microphone
1/4 inch Free Field

1/4 inch Random Incidence ﬂ
1/4 inch Pressure i

Microphone & Preamplifier

Model TRP003
Tripod

Mil.l I

Lk

I

Model ADP043
1/2 inch - 1/4 inch Preamp Adaptor

%

112 nch Free Field
1/2 inch Random Incidence
1/2 inch Pressure

Model ADPO74 |
ICP® Sensor Adaptor ‘

Model PRN00O3
Printer

[cBL13s

- S
CBL167 &
DVX008A

Model SEN031
Weather Station I

Model GPS001
GPS

)

Y

# Model BATO11
12V Batter

-

Model EPS036/7
Environmental Case

Model 831-INT(-ET)
Docking Station

=l
Y T

CBL140 r_\

" cBL143/168

Model PRM831
Preamplifier

CBL203-20
—~—| CBL208-20

— | AA Alkaline
| AANiMH

A

2

Model PSA029
AC Adaptor

A
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Model EPS2116
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Model PRM2103-FF
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Model TRP0O1
Tripod

Model BAS001
Speaker Source
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Model 831 Standards, Features & Specifications

Standards Met by Model 831

[ ol 51 s hesesfcionsof e olowngsarers ]
Sound Level Meter Standards

‘ IEC61672-1 Ed. 2.0 (2013-09) Class 1, Group X

IEC60651 Ed 1.2 (2001) plus Amendment 1 (1993-02) and Amendment 2 (2000-10) Type 1, Group X

|IEC60804 (2000-10) Type 1, Group X

ANSI $1.4-2014 Type 1

Octave Filter Standards (Option 831- OB3)

IEC61260 Ed. 1.0 (1995-08) plus Amendment 1 (2001-09), 1/1 and 1/3 octave bands, Class 1, Group X, all filters

ANSI §1.11-2004 Class 1

Personal Noise Dosimeter Standards (Option 831-1H)

|EC61252 Ed. 1.1 (2002-03) Type 1

ANSI §1.25-1991 Class 1

Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use

2006/95/EC Low Voltage Safety Directive
IEC 61010-1 Ed. 3.0 (2010-06)

General Specifications

Reference level

114.0 dB re. 20 pPa
Single large range for SLM Normal for OBA option, Gain 0 dB

Reference level range

Reference frequency 1000 Hz

Reference direction 0° is perpendicular to the microphone diaphragm

<+0.5dB error between +14 to +122 °F (-10 to 50 °C)

Storage temperature -4 10 158 °F (-20 to 70 °C)

Humidity <+05dBerror from 30% to 90% relative humidity at 104 °F (40 °C)

Equivalent Microphone Impedance

Temperature

12 pF for Larson Davis 1/2 in microphone

Range Level Error (OBA option) <+0.1dB relative to the reference range

Four times per second (0.25 sec between updates). First display indication is
available 0.25 seconds after initiation of a measurement.

None (up to 200 ft or 61 m with EXCxxx cable)
The instrument is not adversely affected by electrostatic discharges
-40 to +158 °F (-40 to +70 °C) operation with CER-831-E

Digital Display Update Rate

Effect of an Extension Cable

Electrostatic Discharges
Extended Weather Options

Resolution Specifications

Model 831 General Features and Characteristics

Class 1 Precision Integrating Sound Level Meter with real-time 1/1 and 1/3 octave filters

Non-Volatile Memory

High contrast 1/8th VGA LCD display with white LED backlight; sunlight readable
Icon-driven graphic user interface

Soft rubber backlit keys

Large dynamic range

Time weightings: Slow, Fast, Impulse, Integration and Peak simultaneously (AnyData)

Frequency weightings: A, C, Z simultaneously (AnyData)
1/1 and 1/3 octave frequency analysis available

2004/08/EC EMC Directive Dose 0.1%

IEC 61326-1 Ed. 2.0 (2012-07) Elapsed time 0.1 second

IEC 61672-1 Ed. 2.0 (2013-09) Real time clock 1 second

FCC Title 47 CRF Part 15, Class B Calendar Through 31 Dec 2100

Integration Time
Time Averaged Levels and Sound Exposure Levels (s)
Minimum 0.1 second

Maximum with Daily Autostore Enabled | Unlimited

Maximum with Daily Autostore Disabled  |> 23 days with error < 0.5 dB
Dosimeter Metrics: TWA, Dose (s)
Minimum 0.1 second

Maximum Unlimited
Ln Statistics

Number of selectable parameters 6 in xx.xx% format, visible on the Model 831

Voice message annotation and sound recording

Storage of Complete Table 0.1dB Steps

Ln statistics (L0.01 through L99.9 available)
SLM Utility-G3 software available for set-up, control and high speed data download with export to Excel®

Multi-tasking processor allows measuring while viewing data or transferring data

Data Secure feature saves data to permanent memory every minute
AC/DC outputs to recorder
Long battery life; > 16 hours continuous measurement

Multiple language support: English, German, Italian, Spanish, Portuguese, Swedish, French & Turkish

Field-upgradable firmware: keeps instrument current with the latest measurement features

Two-year limited warranty
Sound Level Meter Specifications

Averaging (Integration method) Linear or Exponential

Spectral Statistics Requires Octave Analysis option (831-0B3)

Number of Markers 10
Prenamed Markers

5: Truck, Automobile, Motorcycle, Aircraft, Exclude

Link Marker to Automatic Sound Recording | Yes, requires Sound Recording option (831-SR)
Back Erase

Back Ease Time 5 or 10 seconds

Supported Modes Manual
Measurement Control Modes

Manual Stop, Timed Stop, Stop when Stable, Continuous, Single Block

Available Modes Timer, Daily Block Timer

RMS Time Weighting Slow, Fast or Impulse Timed Stop Time in hh:mm:ss
Frequency Weightings A CorZ Stop When Stable Delta level in xx.x dB and time in hh:mm:ss
Peak Detector Frequency Weighting ACorZ Continuous with Daily Auto-Store 1 2, 4de 12,LEA(I],“48, 96 or 144 files per day, automated file numbering
Gain 0dB or+20 dB yymmddnn.
Exchange Rates 3,4,5, or 6 dB with optional 831-H Continuous Restart on Power Failure Automatic if powered by 12VDC
Sample Rate 51,200 Hz Single Block Timer Start date and time to End data and time
Peak Rise Time 30 ps Daily Block Timer Up to 3 blocks with each start and end date, blocks can cross date line
Physical Characteristics Clock Stability
; o 0
Length with Microphone and Preamplifier 11.35in 29.0cm <1secin 24 hours, at 75 °F (+24 °C)
Length, Instrument Body Only 88in 24cm <10 sec in 30 days, at -40 to +158 °F (-40 to +70 °C)
Width 28in 7.1¢cm Digital Voice Annotation
Depth 16in 41cm Annotate Recordings Use headset (ACC003) or measurement microphone
Weight with Batteries, No Preamplifer or Microphone 1360z 390¢g Recording Sample Rate 8 ksps
Weight with Batteries, Preamplifer and Microphone 121b 5509 Listening Options On the Model 831 or using processing software for .wav files

Excel is a registered trademark of Microsoft Corporation in the
United States and/or other countries.
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AC/DC Output, Power Supply, Memory Retention,
Broadband Noise Level & Preamplifiers

PRMS831
Preamplifier

377B02
Microphone

General Specifications (Continued)

AC/DC Qutput
Jack 2.5mm (3/32 in), see CBL139 cable
AC Output Voltage Range

AC Output Recommended Load

DC Output Voltage Scale

DC Output Frequency & Time Weighting

+ 2.3 Vpeak maximum output, 0.5 mV to 1.6 Vrms sine
Headset with > 16 Q speaker impedance

10 mV per dB, 0V for 0dB, 1V for 100 dB

Follows SLM Settings: A, Cor Zand S, For |

Use ADP015 and EXC006

Tee-off Preamplifier Signal Alternative

Power Supply

4-AA (LR6) NiMH, 1.5V Lithium or Alkaline cells
(supplied with 2500 mAh NiMH)

USB Mini-B connector to

* USB interface from computer

*PSA029 AC to DC power adaptor

*USB Hub

*PSA031 12 VDC to USB adaptor

Power through 1/0 connector: 10 to 15.5 VDC Use cable CBL140,
CBL154 or Model 831-INT Interface Unit

> 24 hours with power save options, 1 sec Leq logging

1.1 W (backlight off, running)

Batteries

External Power (5 V from USB)

External Power

Operating Time on 1.5V Lithium
Power Consumption with PRM831

Memory Retention

Data Memory Non-volatile flash memory, backup performed every minute

Real-time Clock

Broadband Noise Levels
Self-generated Electrical Noise
Weighting

> 10 minutes with batteries removed

0 dB Gain 20 dB Gain

Typical (dB) Max (dB) Typical (dB) Max (dB)
A 13 15 6 10
C 15 22 12 16
z 22 25 19 26
Self-generated Total Noise
Weighting 0dB Gain 20 dB Gain
Typical (dB) Max (dB) Typical (dB) Max (dB)
A 18 19 17 17
c 18 23 17 19
A 23 26 21 26
Note: Combination of the electronic noise and the thermal noise of the 377802 microphone at 68 °F (20 °C) measured
in a sealed cavity and vibration isolated with an averaging time of 60 seconds.Electronic noise of the instrument with
an ADP090 (12 pF) in place of the microphone highest anticipated self-generated noise.

Model 831 Preamplifier Spe:

Frequency response with respect to the response at 1 kHz with 1 Vrms input and 12 pF equivalent microphone.

cation (PRM83

8Hzto 16 Hz +0.1,-0.2dB

16 Hz to 100 kHz +0.1,-0.1dB
Lower -3 dB limit <15Hz
Attenuation 0.1 dB (typical)
Input Impedance 10GQ/0.16 pF
Output Impedance 50Q

Maximum Output

28 Vpp 143 dB peak for microphones with 50 mV/Pa sensitivity

Maximum Output Current 12 mA peak
Harmonic Distortion <-70 dBC with 8 Vrms output at 1 kHz
Output Slew Rate 2V per ps (typical)

lent Microphone

Electronic Noise With 12 pF Equiva-

1.8 pV typical A-weighted (2.4 pV max)

4.3V typical Flat 20 Hz to 20 kHz (5.0 pV max)

Power Supply Voltage 15t036V
DC Output Level =1/2 power supply voltage
Power Supply Current 1.9 mA (typical)

Temperature Sensitivity

<+0.05dB from +14 to +176 °F (-40 to +80 °C)

Humidity Sensitivity

<+0.05 dB from 0 to 90% RH, non-condensing at +122 °F (+50 °C)

Dimensions (D x L)

0.50x2.88in(12.7 x 73 mm)

Microphone Thread 11.7 mm - 60 UNS (0.4606 in - 60 UNS)
The Model 831 SLM (10 Vrms output signal) to 20 kHz with 200 ft (61 m) cable

All values are at 73 °F (23 °C), 50% RH, 35 V supply, 10 ft (3 m) cable
and equivalent microphone of 12 pF unless otherwise stated

Switchcraft TA5M (5-pin male)
Use with 1/2 in microphone, typical 50 mV/Pa sensitivity

Cable Driving Capability

Test Conditions

Output Connector
Compatibility (to IEC61094-4)

Model 831 with PRM831 and 377B02 Microphone

0 dB Gain 20 dB Gain

A 18-140dB 17-120dB
Dynamic Range C 18- 140 dB 17-120dB
VA 23-140dB 21-120dB
A 28- 140 dB 26-120dB
Measurement Range [1] C 29-140dB 27-120dB
z 35-140dB 34-120dB
A >115dB >101dB
2410140 dB 1910120 dB
Linearty Range [2 : S0 048 1510 12048
7 >106 dB >86dB
32t0140dB 32t0120dB
A 66 - 143 dB 46 - 123 dB
Peak Range ! 66 - 143 dB 46-123 dB
z 77-143dB 59- 123 dB
SPL 140 dB 120dB
Max Level
PEAK 143 dB 123dB

[1] As defined in IEC 61672-1. Microphone and electrical self-noise included. [2] As defined in ANSI S1.4-1983.
Electrical Measurements.

Permanent Outdoor Preamplifiers and Microphones

Model 426A12
Model PRM2103

Larson Davis | Toll-Free in USA 888.258.3222 | Phone: 716.926.8243 | www.larsondavis.com m



FFT lines 400, 800, 1600, 3200 or 6400

Frequency Span 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 or 20000 Hz
Window Hanning, Flattop or Rectangular

Frequency Weighting ACZ

Bandwidth, Z Weighting 3 Hzto 20 kHz

Cursors Manual and Max Tracking with or without Harmonic cursors
Methods Impulse Excitation and Interrupted Noise

Filters 1/1(63 Hz to 8 kHz) and 1/3 (50 Hz to 10 kHz)

Sample Time 25,5,100r 20 ms

Measurements T20, T30 and IS0 3382-2 quality indicators

Spectral Analysis with Octave Bands

Octave Analysis (Option 0B3)

Frequency Range

1/1 Octave Filters 8 Hzto 16 kHz
1/3 Octave Filters 6.3 Hz to 20 kHz
Octave filter self generation noise at 1 kHz
1/1 Octave Filters 2.0dB @ low range (0.2 dB in low range w/ 20 dB gain) . BASD‘B
- Directional Speaker
1/3 Octave Filters -3.1dB @ low range (-4.9 dB in low range w/ 20 dB gain)
Octave Analysis Parameters Dosimetry (831-1H)
Filters None, 1/1 octave, 1/3 octave, or 1/1 and 1/3 octaves Dosimeters Two in parallel
Frequency Weighting (independent ACorZ Pre-configured settings 0SHA-1, 0SHA-2, ACGIH, NIOSH, IEC
of broadband) Exchange Rate 3,4, 5, or 6 dB (independently selectable per dosimeter)
Maximum Spectrum Maximum in each band or Spectrum at broadband Lmax
— - Threshold Selectable level
Spectral Statistics B‘ percgntu\es per band Criterion Duration and Time Numeric input
Time History (see 831-LOG)
Octave Band Logging Capability Measurement History (see 831-ELA) ——
Event History (see 831-ELA) Communication
Normalized Spectrum Analog modem and Serial Communication
View Mi PL, Leq, L Lmin; lut lati i ity li i i
iew ‘ odes. SPL, Leq, Lmax or Lmin; absolute or relative Analog Modem Support Requires fax quality line (no VOIP-like data compression allowed)
Predefined Filters AC-AC and an analog modem on host computer
User Defined Filters Four named for 1/1 octave and four for 1/3 octaves bands Analog Modem Protocol ZModem
Profiling with Time History Logging, Measurement History and Event History Analog Modem Model . MDMUSE-A . .
. . . Analog Modem Power Requirement | Powered USB Hub or 831-INT Docking Station
Time History "TH" Logging (831_L0) Analog Modem Control Model 831 USB port as host controller
Record Period Selections from 20 ms to 24 h Analog Modem Data Rate 2to 3 kB/s (typical)

2.5,5and 10 ms are available with option 831-FST

Any combination of available broadband and spectral
AnyData plus non sound metrics Serial Communication Protocol Z-Modem

Serial Communication Prerequisite | USB to serial bridge (DVX008A)

Logging Parameters

Measurement Serial Communication Control Model 831 USB port as host controller
Interval 1 min to 99 hr Wireless Modem (831-COMM) Over Internet

Same as Overall Measurements GSM-GPRS Edge technology over internet Dynamic IP address support via
server initiated call Static IP address support when allowed by ISP provider
(does not require modem on server)

Logging Parameters

Ln Statistics + Spectral Ln (if 0B1 or OB3 enabled) Wireless Modem Support
Sound Record Tagging At start of each interval (required to enable SR)

Event History "EH" Logging (831-ELA) Wireless Modem Protocol Z-Modem over TCP/IP
ve Is I PRI - . Wireless Modem Model MDMUSB-E (Quad-band)
Logging Period 20ms to’5 s {independent of TH or MH) § _ Wireless Modem Power Requirement| Powered USB Hub or 831-INT Docking Station
Leq, Lmax, Lpeak, Date and Time, Duration, Exposure in dB and Pa’s, and available Wireless Modem G ‘ Nodel 831 USB h i
Logging Parameters spectral Leq and maximum. Event time history is also available with broadband and Ireless Modem Gontro odel port as host controller
spectral levels. Wireless Modem Data Rate 20 3 kB/s (typical)
Sound Record Tagging Required to enable SR at 8 or 16 ksps USB Communication
SEL Yes (Lag) Standard Cables Upto 16.4 ft(5m), CBL138 is 6 ft (1.8 m)
Sound Recording (831-SR) Extended Cable Devices are available that extend the connection up to 330 ft (100 m)
Data Format Mono wave file wav), lossless Weather (Meteorological Parameters)

0On Model 831 using headset with Utility program, DNA or using standard

( Combined Meteorological Unit (SEN031)
wave file player

Listening Options

Semple fete 516,26 or 43 ksps gﬂ easursﬂmzm‘ e E‘Egr\llzzaewd UVET‘SGNZLFS;IUDL\J/SX?]USA d 831-WTHR
Storage Requirement 1 MB/min at 8 ksps to 6 MB/min at 48 ksps ensor Vode (requires — .an _ ’
W T Counied © Marker. at Cintorval bedi Model 831-INT Docking station, or direct to Model 831 (external power
Sound Recording Modes exﬁzggémzusvzmo arker, at measurement interval begin, upon Comeatit source required)
- v CBL170 break-out cable can be used with user provided anemometers

Pretrigger Upto9s and analog sensors
Duration Max 9999 s . i o i i

- - - — Measured Parameters Wind speed and direction, temperature, relative humidity, rain and hail
Sound Streaming Streaming to host requires USB communication line (831 V1.6 or later)
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Ordering Information

Model Number
Sound Level Met

Description
er

Model 831 Sound Level Meter for Environmental / Community Noise including
AnyData and Voice Annotation, without microphone or preamplifier

Model Number
Software

SWW-SLM-
UTILG4

Description

SLM Utility-G4 software for SoundTrack LxT® and Model 831 sound level meter: download,
upgrade, translate, print text reports or export to spreadsheet. CD with Quick Start Guide

Model 831 Sound Level Meter with Class-1 free-field, pre-polarized precision condenser
microphone (50 mV/pa), preamplifier (PRMB831), accessory kit (831-ACC)

SWW-DNA

Basic software and dongle (USB) for evaluation and reporting of data downloaded from the
Larson Davis instruments, requires an instrument driver

Sound Level Met
831-L0G

Model 831 Sound Level Meter with Class-1 random-incidence pre-polarized condenser
microphone (50 mV/Pa), preamplifier (PRM831), accessory kit (831-ACC)

er Options

Upgrade Model 831 Sound Level Meter with logging of time histories with periods
from 20 ms to 24 hr

SWW-DNA-831

Instrument driver for instrument control, set-up, live display, data translation, and data
download for Model 831 Sound Level Meter

SWW-DNA-EV

DNA option for events tracking: PNL and PNLT event time history and EPNL event

SWW-DNA-BA

DNA software Building Acoustics, allows calculation of transmission loss and sound
insulation calculations

- - SWW-DNA- DNA software for monitoring a remote location when using 820, 824, 870, or 831 Models.
i Upgrade for Model 831 Sound Level Meter. Exceedance based logging analysis . s
831-ELA with event, interval and daily histories. REMOTE Uses modem connection for communication and data download.
831-0B3 Upgrade Model 831 Sound Level Meter with Real-time 1/1 & 1/3 octave filter set
831-SR Upgrade Model 831 Sound Level Meter with sound recording. Adds sound snapshot CAL200 Class 1 acoustic calibrator with user selectable output of 94 or 114 dB at 1 kHz.
on demand, with Measurement History (831-ELA required) or on events. 1/2 inch opening (no adaptor)
831-FST Upgrade Model 831 Sound Level Meter to logging of time histories with periods CAL250 Class 1 microphone calibrator, output 114 dB at 251.2 Hz. 1 inch opening with 1/2 inch
from 2.5 ms to 24 hr (requires 831-LOG & 831-0B3) (ADP019) adaptor. 3/8 inch (ADP020) and 1/4 inch (ADP021) adaptors available
831-IH Upgrade Model 831 Sound Level Meter, Industrial Hygiene feature Temporary Noise Monitoring System Components
831-COMM ipgga[)d[}eEModdel BSJ\ASD?\%%EEEEI Meter, Advanced Communication Option controls EPS029-831 Case for Model 831 including (2) 21Ah bat, charger (PSA032), internal preamplifier cable
& EDGE modem ( o i _ i (CBL141), preamplifier cable (CBL142-006), power cable (CBL143), 3 ft mast
831-RT Upgrade Model 831 Sound Level Meter W!Ih Reverberat.\on Time Analysis EPS030-831 Case for Model 831 Sound Level Meter including (1) 21Ah battery, charger (PSA032),
831-FFT Upgrade Model 831 Sound Level Meter _W“h FFT Analysis i i internal preamplifier cable (CBL141), and power distribution cable (CBL151)
831-MSR Upgrade Model 831 Sound Level Meter with Measurement History and Sound Recording Environmental protection for 1/2 inch preamplifiers with windscreen,
: EPS2116 L ’ ! ]
Handheld Accessories bird spikes, desiccants and universal mounting
WS001 31/2 inch diameter windscreen for 1/2 inch microphone TRP001 Instrumentation tripod w/ADP032 preamplifier to tripod interface
831-ACC Accessory kit for Model 831 Sound Level Meter, which includes case (831-CCS), TRPOO3 Support tripod, maximum height 8 ft (2.4 m’ used in portable NI systems
battery (4-AA), power supply w/ USB cable (PSA029) and windscreen (WS001) ADP034 Adaptor connecting EPS2116 to TRPO03 tripod
831-CCS Hard shell case for Model 831 Sound Level Meter CBL174 Waterproof cable connecting EPS029-831/EPS030-831 to external PC, 2m USB A-to-B
ACC003 Headset with microphone boom, 0.09 inch (2.5 mm) sub-miniature plug Permanent Noise Monitoring Systems
ADP074 ICP® cable adaptor for Model 831 Sound Level Meter NMS016 Permanent NMS on tilt-down pole using main power. Includes 831 (LOG, ELA), 831-INT,
CBL138 Cable USB A to Mini-B 6 t (1.8 m) TRPO19, 426A12-FF, EPS031 (w/ 9Ah battery) and cables.
CBL139 Cable 0.09 inch (2.5 mm) sub-miniature plug AC/DC out to BNC or RCA NMS019 Portable NMS on tripod using solar power. Includes 831 (LOG, ELA), 831-INT, TRP020-20,
CCS032 Soft pouch for Model 831 and SoundTrack LXT® 426A12-FF, EPS032 (w/ solar charger) and cables (required PSA012 and battery)
PSA027 90 to 264V to 12V switching power supply for 824 and 831 sound level meter and HVM100 - NoiseTutor complete system including 831-FF with 831-0B3, 831-ELA and 831-LOG firmware
® (100 1 options and EPS2116. Also includes EPS041 that consists of weathertight case, 80 Wh battery,
PSA029 a?r:%\?fgrcsaubﬁg‘YCEJH\;;)C'EI 831 and SoundTrack LXT® {100-240 VAC to 5V USB embedded PC, HDMI display, wireless keypad, SWW-DNA-NT software, and wireless gateway.
- ® NoiseTutor complete system including 831 with 831-0B3, 831-ELA and 831-LOG firmware options,
®
PSAG3! 12 VDC to USB Converter for SoundTrack LXT® and Model 831 NMS022 PRM2103-FF and EPS2116. Also includes EPS041 that consists of weathertight case, 80 Wh battery,
CBL140 DC power cable for Model 831 Sound Level Meter, 8 — 30 VDC includes embedded PC, HDMI display, wireless keypad, SWW-DNA-NT software, and wireless gateway.

lead-acid battery clamps and 12 V car plug

Microphones and Preamplifiers

Model 831 Sound Level Meter preamplifier for 1/2 in free-field or random incidence

PRM831 : ;
prepolarized microphones
377802 1/2 inch free-field, prepolarized condenser microphone, typical sensitivity = 50 mV/Pa,
3.15 Hz to 20 kHz (+2 dB)
377C20 1/2 inch random incidence, prepolarized condenser microphone 50 mV/Pa,
3.15 Hz to 16 kHz (+2 dB)
37710 1/4 inch pressure, prepolarized condenser microphone typical sensitivity = 1.6 mV/Pa,
4 Hzto 70 kHz (+2 dB)
ADP043 1/4 inch microphone to 1/2 inch preamplifier adaptor
Permanent outdoor preamplifier with electrostatic actuator, humidity reading, TEDS and supporting
426A12 ] ) h
externally and pre-polarized microphone (microphone not included)
PRM2103 Permanent Outdoor Preamplifier for Model 831 with Remote Calibration Check, humidity reading

and heater, for pre-polarized microphone (MIC and cables not included)

Noise S

CAL2
1kHz, 94 and 114

00
dB, Calibrator

ources & Accessories

BAS001
Omnidirectional Speaker

BAS002
Lightweight Power Amplifier

Noise Monitoring System Components

CER-831

831-INT Model 831 docking station connecting weather sensors, batteries, charger and USB peripherals
Model 831 Docking Station with Ethernet (RJ45) connecting to power supply, weather sensors,
831-INT-ET
batteries, charger and USB peripherals
ACC004 Surge suppressor for 110-240 VAC
CBL170 Cable connecting Model 831 to 9-pin D connector (wind speed, direction, logic I/0,
3 slow ADC) and coaxial DC connector (to PSA027), including breakout cable and I/F block
EPS037 Case on wheels (CCS035) with 100 Ah battery (BAT002) for permanent NMS, includes cable
(CBL149) to enclosure (EPS031 or EPS032)
MDMUSB-A Modem for Model 831 sound level meter with USB connection and dial-up
MDMUSB-E EDGE Modem for Model 831 Sound Level Meter with USB connection
DVX008A USB Adaptor to DBY interface (used with Serial modem or SEN031)
SENO031 Combined weather sensor: wind speed and direction (no moving parts), temperature,

humidity, pressure, rainfall (requires CBL167 cable + DVX008A)

Calibration and certification of 831(SLM, preamplifier w/o microphone) and 831-RPT

CER-MIC

Calibration and certification for microphone

CER-831-E

Environmental certification Model 831 for [-40,+158] °F ([-40,+70] °C) range. Includes calibration
of 831 and PRMB31, 831-RPT, environmental test of microphone. Microphone calibration not included.

CER-PRM2103-E

Environmental Certification Model PRM2103 for [-40,+158] °F ([-40,+70] °C) range; (no
microphone certification); environmental test of microphone

CER-426A12

Calibration and certification for 426A12 including environmental testing for temperature and
humidity stability. Replaces windscreen, o-ring, and desiccant cartridges.

831-RPT

Model 831 Sound Level Meter certification test report. Certificate for SLM,
preamplifier and microphone.
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Model 831 Sound Level Meter Solutions

@[ ARSON DAVIS

A PCB PIEZOTRONICS DIV.

Larson Davis provides complete solutions for noise and
vibration measurement and analysis. From stand-alone,
simple-to-use instruments to complete systems including
sensors, data acquisition, and software, Larson Davis has
what you need.

As a division of PCB Piezotronics, Inc., Larson Davis guarantees
Total Customer Satisfaction through our outstanding limited
warranty; no-charge, 24 hours toll-free technical support;
global distribution; and worldwide customer service.
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PCE Instruments

PCE ltalia s.r.l.

Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Gragnano - Capannori (LU)
ltalia

Telefono: +39 0583 975 114

Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Stazione meteo PCE-FWS 20 con display touch screen

stazione meteo con 5 sensori (direzione del vento, velocita del vento, temperatura, umidita relativa,
piovosita) / funzioni di allarme / porta USB / software di analisi

Questa stazione meteo € uno strumento multifunzione che sapra soddisfare le sue aspettative. Tanto
nell'ambito privato come in quello professionale, questa stazione meteo la convincera. Questa stazione meteo le
consente di rilevare in modo preciso la direzione del vento, la velocita del vento, la temperatura, I'umidita
relativa e la piovosita. Questa € solo una piccola parte delle prestazioni che puo offrire questa stazione meteo.
Oltre a questo infatti ha la possibilita di attivare differenti funzioni di allarme (velocita dell'aria, pressione
atmosferica, etc.). Con l'aiuto di questa stazione meteo potra decidere, tra le altre cose, che genere di indumenti
indossare o se deve annaffiare il giardino oppure no, e altro ancora. | valori meteorologici si inviano tramite
segnale radio alla base che puo essere posizionata fino ad una distanza massima di 100 metri. Questa stazione
meteo € dotata dell'ultima tecnologia nell'analisi meteorologica. Il display touch screen le consente di
visualizzare e gestire in modo semplice i valori della stazione meteo. L'interfaccia USB, con il cavo incluso, le
consente di trasmettere i dati della stazione meteo al suo PC o portatile. Questi dati vanno accompagnati da
data e ora per poter essere analizzati anche in un periodo di tempo piu lungo. Sul PC pud memorizzare i valori
meteorologici in modo illimitato. Il software di analisi incluso nella spedizione, le consente di analizzare e
comparare la fluttuazione meteorologica mediante grafici e diagrammi. Includiamo nella spedizione tutto quello
di cui pud avere bisogno per mettere in funzione la stazione meteo.

? :‘.'.'7-1.7559 I 5:. =3, |




Funzioni della stazione base

- Temperatura interna in gradi Celsius o Fahrenheit

- Temperatura esterna in gradi Celsius o Fahrenheit

- Umidita relativa interna

- Umidita relativa esterna

- Indicazione della pressione atmosferica in inHG o hPa

- Selezione della pressione atmosferica relativa o assoluta

- Indicazione della pluviometria in mm o inch

- Indicazione della pluviometria per 1 ora, 24 ora, 1 settimana, 1 mese o dall'ultimo azzeramento
- Selezione della velocita del vento in mph, km/h, m/s, nodi o Beaufort
- Indicazione della direzione del vento

- Indicatore di temperatura Wind Chill (sensazione termica)

- Indicazione del punto di rugiada

- Previsione del tempo

- Tendenza della previsione del tempo

- Avviso di tempesta

- Indicazione dei valori meteorologici

- Funzioni di allarme programmabili per differenti valori meteorologici
- Memorizza i valori massimo e minimo

- Display LCD illuminato

- Orologio aggiornato via radio

- Indicazione orario in 12 0 24 ore

- Calendario

- Regolazione del fuso orario

- Funzione di risparmio energetico

- Possibilita di montare il display a parete oppure orizzontale

- Regolazione permanente dei valori meteorologici e orologio per radio

. £ e T s ' . -
Qui puo osservare la stazione meteo PCE-FWS 20 con il software e
tutti i sensori che si montano sul palo, tutto compreso nella spedizione




Regolazione delle funzioni di allarme nella stazione Valori di misura memorizzati (con data e ora)

meteo - Massimo di pioggia durante 1 ora

- Allarme dell'umidita massima dell'aria interna - Massimo di pioggia durante 24 ore

- Allarme della temperatura massima interna - Massimo di pioggia durante 1 settimana
- Allarme dell'umidita massima esterna - Massimo di pioggia durante un mese
- Allarme della temperatura massima esterna - Umidita minima dell'aria interna

- Allarme del Wind chill massimo - Temperatura minima interna

- Allarme del punto di rugiada massimo - Umidita minima dell'aria esterna

- Allarme della pressione atmosferica massima - Temperatura minima esterna

- Allarme della velocita massima del vento - Wind Chill minimo

- Allarme delle raffiche massime del vento - Punto di rugiada minimo

- Allarme della pioggia massima, 1 ora - Pressione atmosferica minima

- Allarme della pioggia massima, 24 ore - Umidita massima dell'aria interna

- Allarme dell'umidita minima dell'aria interna - Temperatura massima interna

- Allarme della temperatura minima interna - Umidita massima dell'aria

- Allarme dell'umidita minima dell'aria esterna - Temperatura esterna massima

- Allarme della temperatura minima esterna - Wind Chill massimo

- Allarme del Wind Chill minimo - Punto di rugiada massimo

- Allarme del punto di rugiada minimo - Pressione atmosferica massima

- Allarme della pressione atmosferica minima - Velocita massima dell'aria

- Direzione del vento
- Massimo delle raffiche di vento

Questo ¢ il sensore di temperatura ed umidita che Qui puo vedere il sensore pluviometrico della stazione
include il trasmettitore con pannello solare meteo PCE-FWS 20

Questo ¢ il sensore per la velocita del vento della Questo ¢ il sensore per la direzione del vento della
stazione meteo PCE-FWS 20 stazione meteo PCE-FWS 20



Specifiche tecniche della stazione meteo PCE-FWS 20

Sensori Interni

Range di misura Temperatura ambientale: 0 ... +60 °C

Umidita dell'aria: 1 ... 99 %

Pressione atmosferica: 919 ... 1080hPa
Risoluzione Temperatura dell'aria: 0,1 °C

Umidita dell'aria: 1 %

Pressione atmosferica: 0,1 /1,5 hPa
Campionamento di pressione atmosferica, temperatura 48 secondi

e umidita

Durata dell'allarme 120 secondi

Sensori Esterni

Range di misura Temperatura ambientale: -40 ... +65 °C

Umidita dell'aria: 1 ... 99 %
Pioggia: 0 ... 9999mm
Velocita del vento: 0 ... 180 km/h
Indicazione della direzione del vento
Risoluzione Temperatura dell'aria: 0,1 °C
Umidita dell'aria: 1 %
Pioggia: 0.1mm (volume <1000mm) / 1mm (volume

>1000mm)
Campionamento di temperatura e umidita 48 secondi
Trasmissione via radio fino a un max. di 100 m in campo libero
Interfaccia uSB
Alimentazione
- Stazione base 3 x batterie da 1,5V AA
- Trasmettitore radio pannello solare e batterie
Dimensioni
- Stazione base 230 x 150 mm
- Sensori 660 x 540 mm

Immagini della stazione meteo PCE-FWS 20

Qui pud osservare la stazione meteo PCE-FWS 20  Qui pu0 vedere il settaggio della stazione meteo PCE-
connessa ad un portatile tramite il software FWS 20 attraverso lo schermo touch screen

Qui puo vedere una sezione del software di analisi

. S Qui puo vedere i sensori attaccati all'asta inclusi nella
incluso nella spedizione

spedizione



Contenuto della spedizione

1 x stazione base con display touch screen,

1 X sensore per temperatura con supporto,

1 x sensore per umidita con supporto,

1 x pannello solare e batterie,

1 x sensore per pioggia con supporto,

1 x sensore per velocita dell'aria con supporto,
1 x sensore per direzione del vento con supporto,
1 x asta,

1 x cavo di connessione USB,

1 x software di analisi,

manuale di istruzioni




